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 KARTA REJESTRACYJNA OSUWISKA

 1. Numer ewidencyjny: 2 4 - 0 3 - 0 1 1 - 0 7 6 9 3 1

 2. Lokalizacja osuwiska:
1. Miejscowość: 2. Gmina: 3. Powiat: 4. Województwo:

Cieszyn Cieszyn gm. miejska cieszyński śląskie
5. Mapa topograficzna: 6. Arkusz SMGP 1:50 000: 7. Współrzędne geograficzne:

M-34-74-C-b-3 M-34-74-C Cieszyn (1010) 18 o 37'36.252" E 49 o 46'13.309" N
8. Kraina geograficzna: 9. Jednostka tektoniczna: 10. Zlewnia:

Dział Cieszyński Jednostka śląska Olza
11. Inne dane lokalizacyjne:

ul. Majowa

 3. Charakterystyka osuwiska:
1. Sytuacja geomorfologiczna: 2. Układ geologiczny:

stok cały insekwentne
3. Rodzaj materiału: 4. Rodzaj ruchu: 5. Stopień aktywności:

osuwisko skalno-zwietrzelinowe zsuw aktywne ciągle, aktywne
okresowo, nieaktywne

6. Krótki opis słowny:

Stare osuwisko skalno-zwietrzelinowe występujące wzdłuż lewostronnej części doliny potoku bez nazwy,
będącego dopływem Olzy. Składa się na nie szereg różnoczasowych osunięć. Osuwisko to rozpoczyna się w części
południowej skarpą główną o wysokości blisko 8 m. W czasie rejestracji w 2007 roku osuwisko wykazywało przejawy
aktywności w zachodniej części. Obecnie osuwisko to jest w większości aktywne, z wyjątkiem małego SW jego
fragmentu, gdzie nie obserwowano świeżych przemieszczeń. Osuwisko nasiliło swoją aktywność w 2010 roku,
którą obserwowano nadal w 2011 roku. Osuwiska to rozpoczyna się wyraźną, świeżą skarpą główną założoną w
nasypach antropogenicznych poniżej ulicy Jabłonnej, gdzie miała ona wysokość od 1 do 5 m wysokości. W kierunku
zachodnim znajduje się starsza skarpa osuwiskowa o wysokości do 10 m, poniżej której występuje spłaszczenie
wewnątrzosuwiskowe. Cały wschodni obszar osuwiska jest aktywny i objęty współczesnymi procesami osuwiskowymi.
Uaktywnienie się osuwiska spowodowało jego poszerzenie w kierunku północno-wschodnim o co najmniej 20 m
oraz połączenie się w górnej części z osuwiskiem nr 52 (zob. szkic osuwiska). W efekcie procesów osuwiskowych
została przekształcona cała wschodnia cześć terenu osuwiska, gdzie wystąpiły świeże progi, szczeliny i zagłębienia
bezodpływowe, a cała powierzchnia nie nadaje się do użytkowania. W dolnej części osuwiska znajduje się wyraźne
czoło z nasuwania jęzora osuwiskowego do dna doliny. Uszkodzone zostały drzewa owocowe oraz powierzchnie zajęte
pod łąki i uprawy rolnicze. Uszkodzony jest też budynek mieszkalny i gospodarczy znajdujący w strefie czoła osuwiska.
W 2010 roku została uruchomiona cała masa koluwialna od skarpy głównej po czoło osuwiska. Najefektowniej
przedstawia się to w środkowej i dolnej części osuwiska. Wyraźne ślady przemieszczeń stwierdzono również wzdłuż
skarpy głównej, w strefie gdzie, znajduje się duża masa nasypów antropogenicznych. Zwiększona aktywność osuwiska
związana jest z nasypami składanymi w obrębie niszy istniejącego tu osuwiska. Obciążenie nasypami spowodowało
przyspieszenie procesów osuwiskowych. W razie dalszego przemieszczenia się koluwiów w kierunku budynku
mieszkalnego wystąpią dalsze uszkodzenia, a wówczas mieszkańców należało będzie przesiedlić poza obszar
osuwiska. Przypuszczać należy, że powierzchnia poślizgu może znajdować się na głębokości poniżej 10 m. Ze względu
na dużą intensywność procesów osuwiskowych stabilizacja osuwiska jest mało prawdopodobna.

 4. Parametry morfometryczne osuwiska:
 a. ogólne:
1. Powierzchnia: 2. Długość: 3. Szerokość: 4. Wysokość maks.: 5. Wysokość min.: 6. Rozpiętość pionowa:

1.79 ha 147 m 136 m 310 m n.p.m. 276 m n.p.m. 34 m
7. Nachylenie: 8. Azymut:
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13 o 340 o

 b. skarpa osuwiskowa:
9. Wysokość skarpy głównej:10. Nachylenie skarpy głównej: 11. Szczeliny powyżej skarpy głównej: 12. Skarpy wtórne:

8.0 m 45 o tak tak

 c. jęzor i koluwium:
13. Wysokość czoła: 14. Długość powierzchni koluwium: 15. Nachylenie powierzchni koluwium: 16. Miąższość:

mierzona: szacowana:

2.0 m 130 m 10 o  m 10.0 m
 d. stok, na którym jest osuwisko:
17. Typ stoku: 18. Nachylenie: 19. Ekspozycja: 20. Długość: 21. Wysokość:

wypukły 11 o NW 200 m 40 m

 5. Podłoże osuwiska:
1. Rodzaj utworów: 2. Wiek utworów: 3. Zaleganie warstw:

łupki z wkładkami piaskowców
cienkoławicowych i syderytów - łupki
cieszyńskie górne [walanżyn-hoteryw]

kreda dolna - / -/ zmienne (zmiana biegu i upadu warstw)
- / -/ skośne do nachylenia stoku

gliny czwartorzęd - / -/ poziome
4. Tektonika:

strefa przyuskokowa
zaburzenia fałdowe

 6. Materiał koluwialny:
pakietowy
gliny i/lub iły
gliny z rumoszem

 7. Przejawy wód powierzchniowych i gruntowych w obrębie:
1. Koluwium: 2. Skarpy głównej i stoku powyżej skarpy:

wysięki
podmokłości
cieki powierzchniowe

wysięki

3. Stoku poniżej osuwiska: 4. Stoku po bokach osuwiska:

podmokłości
cieki powierzchniowe

podmokłości

 8. Wiek i geneza osuwiska:
1. Data powstania:

brak danych – prawdopodobnie wczesny
holocen

2. Rozwój osuwiska w czasie: 3. Przyczyna ruchu osuwiskowego:

2007 aktywne naturalna - infiltracja wód opadowych, sztuczna
- obciążenie nasypem, naturalna - sprzyjajacy
układ warstw

2010 aktywne naturalna - infiltracja wód opadowych, sztuczna
- obciążenie nasypem, naturalna - sprzyjajacy
układ warstw

2011 aktywne naturalna - infiltracja wód opadowych, sztuczna
- obciążenie nasypem, naturalna - sprzyjajacy
układ warstw
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 9. Użytkowanie terenu w obrębie osuwiska:
 a. pokrycie stoku:
1. Lasy: 2. Zarośla krzewiaste: 3. Łąki i pastwiska: 4. Grunty orne: 5. Sady: 6. Nieużytki:

nie tak tak tak nie tak
 b. zabudowa:
7. Mieszkalna: 8. Gospodarcza: 9. Przemysłowa/usługowa: 10. Użyteczności publicznej:

2 2 0 0
11. Zabytkowa/sakralna: 12. Inna:

0 0
 c. infrastruktura komunikacyjna:
13. Drogi: 14. Linie kolejowe:

brak nie
 d. linie przesyłowe:
15. Linie energetyczne: 16. Linie telefoniczne: 17. Wodociągi: 18. Kanalizacja:

tak tak tak tak
19. Gazociągi: 20. Inne:

tak nie

 10. Powstałe szkody i zagrożenia:
1. Uprawy: 6. Uprawy:

zniekształcenia powierzchni w postaci świeżych skarp,
szczelin, które utrudniają prace rolnicze, zniszczenie drzew
owocowych

bardzo prawdopodobne dalsze zniekształcenia
powierzchni terenów upraw rolnych oraz łąk

2. Zabudowa: 7. Zabudowa:

uszkodzenie ogrodzenia, spękania na budynku
mieszkalnym i gospodarczym

zagrożone są wszystkie budynki położone na terenie
osuwiska

3. Infrastruktura komunikacyjna: 8. Infrastruktura komunikacyjna:

Nie stwierdzono Nie występują
4. Linie przesyłowe: 9. Linie przesyłowe:

uszkodzony słupy energetyczne bardzo prawdopodobne dalsze uszkodzenia linii
przesyłowych przebiegających przez osuwisko

5. Inne: 10. Inne:

Nie stwierdzono Nie występują
11. Ocena możliwości wystąpienia dalszych ruchów osuwiskowych:

osuwisko aktywne – bardzo prawdopodobne dalsze ruchy osuwiskowe, zwłaszcza, że ruchy te zachodziły
wcześniej. Natężenie i intensywność ruchów może się zmieniać.

 11. Rodzaje i zakres wykonanych prac zabezpieczających:
 tak  Opis: założono punkty obserwacyjne na budynku mieszkalnym

 12. Prowadzenie instrumentalnych prac monitoringowych:
 nie
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 13. Stan badań:
Publikacje:

Nescieruk P., Wójcik A., 2003, Szczegółowa mapa geologiczna Polski w skali 1 : 50 000, arkusz Cieszyn (1010).
Central. Arch. Geolog. PIG-PIB, Warszawa.
Wójcik A 2007, Mapa osuwisk i terenów zagrożonych ruchami ziemi dla Miasta Cieszyna. CAG Warszawa
Dokumentacje:

 14. Szkic (mapa) osuwiska:

 15. Przekrój geologiczny osuwiska:

 16. Fotografia (-ie) osuwiska:
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Skarpa główna osuwiska w nasypach

Widok na skarpę boczną
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Nasuwające się koluwia w kierunku budynku mieszkalnego

Dolna część osuwiska
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Powierzchnia aktywnego osuwiska

Czoło osuwiska – cześć wschodnia
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Powierzchnia osuwiska – marzec 2011

Szczelina boczna osuwiska
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 17. Uwagi o możliwości zabezpieczenia oraz dodatkowe informacje:

KDO_2011
Osuwisko aktywne wykazujące tendencje do rozwoju, a obserwowane otwarte szczeliny na terenie osuwiska wskazują,
że trwają nadal powolne przemieszczenia grawitacyjne, które mogą doprowadzić do zagrożenia linii przesyłowych
przebiegających przez teren osuwiska oraz występującej na jego obszarze zabudowy. Stabilizacja osuwiska jest mało
prawdopodobna ze względu na głęboki przebieg powierzchni poślizgu, dużą aktywność osuwiska i brak ekonomicznego
uzasadnienia dla takiej stabilizacji. Obecnie zarówno grunty jak i masy skalne na terenie osuwiska przy ulicy Majowej
są niestabilne i wystarczy impuls, aby miały miejsce kolejne ruchy osuwiskowe, co będzie zagrożeniem dla istniejących
budynków oraz całej infrastruktury.
W przypadku dalszej aktywności i wystąpienia ponownych uszkodzeń na budynkach mieszkalnych może zaistnieć
konieczność przesiedlenia. Remont uszkodzonych budynków położonych na terenie czynnego osuwiska nie
przyniesie pożądanych rezultatów, a budynki nadal będą uszkadzane. Składowanie nasypów na terenie czynnego
osuwiska można uznać za główną przyczynę wzmożenia jego aktywności. Należy bezwzględnie zaprzestać dalszego
składowania nasypów na terenie osuwiska i wykonywania jakichkolwiek prac poza ewentualnymi geologicznymi
pracami dokumentacyjnymi. Wykonywanie innych prac w strefie czynnego osuwiska bez dodatkowego rozpoznania
geologicznego może spowodować uaktywnienie się głębszych partii osuwiska i zagrozić budynkowi położonemu w NW
części osuwiska.
Obszar osuwiska w całości wraz ze strefą buforową (zakaz zabudowy wokół osuwiska wynoszący co najmniej 2 lub 3
krotną odległość wysokości najwyższej skarpy osuwiskowej) powinien być wyłączony z dalszej zabudowy w planach
zagospodarowania przestrzennego. W przypadku uszkodzeń linii energetycznych, gazowych i wodociągowych powinno
się je przenieść poza obszar osuwiska.

18. Autor karty:

dr hab. Antoni Wójcik prof. nadzw. PIG-PIB

 19. Kategoria i numer uprawnień geologicznych:
8/0038

 20. Instytucja:
PIG-PIB, Oddział Karpacki, Kraków

 21. Data wypełnienia:
2011-04-22


