
Załącznik nr 5

1. Komputer Dell OptiPlex 380 Desktop   (jednostka centralna)    – 10 szt.  

Lp. Nazwa komponentu Wymagane minimalne parametry techniczne jednostki centralnej

1 Płyta główna

Zaprojektowana  przez  producenta  jednostki  centralnej  komputera, 
wyposażona w min. 2 sloty PCI i 1 slot PCI-Express x16 (ze wsparciem 
dla PCIe x1) , 2 złącza DIMM, obsługa do 4GB pamięci RAM, kontroler 
SATA II (dla 3 napędów)

2 Chipset Dostosowany do oferowanego procesora

3 Procesor

Procesor  klasy x86,  dedykowany do pracy w komputerach,  taktowany 
zegarem  co  najmniej  2,50GHz,  częstotliwość  szyny  systemowej  min. 
1066 MHz pamięć L2 3  MB lub procesor  równoważny wydajnościowo 
według wyniku testów przeprowadzonych przez Oferenta.
W  przypadku  użycia  przez  oferenta  testów  wydajności  Zamawiający 
zastrzega sobie,  iż  w celu sprawdzenia poprawności  przeprowadzenia 
testów  oferent  musi  dostarczyć  zamawiającemu  oprogramowanie 
testujące, oba równoważne porównywalne zestawy oraz dokładny opis 
użytych testów wraz z wynikami w celu ich sprawdzenia w terminie nie 
dłuższym niż 3 dni od otrzymania zawiadomienia od zamawiającego.

4 Pamięć RAM 2GB DDR2 1066MHz (2x1024MB)
5 Dysk twardy Min. 300 GB SATAII 7200rpm, 
6 Karta graficzna Zintegrowana z możliwością dynamicznego przydzielania pamięci. 

7 Karta dźwiękowa
Karta dźwiękowa zintegrowana z płytą główną, zgodna z High Definition 
(ADI  1984A),  24-bitowa konwersja  sygnału  cyfrowego na analogowy i 
analogowego na cyfrowy, wewnętrzny głośnik w obudowie komputera

8 Karta sieciowa 10/100/1000Mbit/s, Ethernet RJ 45, PXE 2.0, ASF 2.0

9 Porty
1  x  RS232,  VGA;  min.  8  x  USB  w  tym  min.  2  z  przodu  obudowy; 
wymagana  ilość  portów  nie  może  być  uzyskana  poprzez  stosowanie 
przejściówek lub kart PCI

10 Klawiatura Klawiatura USB oznaczona logo producenta komputera 

11 Mysz Mysz  optyczna  USB  dwu  przyciskowa  z  rolką  –  oznaczona  logo 
producenta komputera 

12 Napęd optyczny Nagrywarka DVD +/-RW wraz z oprogramowaniem do nagrywania płyt

13 System operacyjny Polski Oryginalny Windows 7 Professional (32 bit OS) to Windows XP 
Professional SP3 (downgrade) with XP Media

14 Pakiet oprogramowania 
biurowego Polski Microsoft Office 2007 Basic

15 Obudowa − Typu Desktop w standardzie  uBTX lub uATX,  posiadająca min.  1 
wnęka  5.25”  i  1  wnękę  3.5”  zewnętrzne  oraz  2  wnęki  3.5” 
wewnętrzne

− Obudowa  w  jednostce  centralnej  musi  być  otwierana  bez 
konieczności  użycia  narzędzi  (wyklucza  się  użycia  wkrętów,  śrub 
motylkowych)

− Obudowa musi umożliwiać zastosowanie zabezpieczenia fizycznego 
w postaci linki metalowej (złącze blokady Kensingtona) oraz kłódki 
(oczko w obudowie do założenia kłódki)

− Moduł  konstrukcji  obudowy  w  jednostce  centralnej  komputera 
powinien  pozwalać  na  demontaż  kart  rozszerzeń  i  napędów  bez 
konieczności  użycia  narzędzi  (wyklucza  się  użycia  wkrętów,  śrub 
motylkowych)

− Zasilacz o mocy min. 255W i o sprawności 88%, pobór mocy zgodny 
z normą Energy Star 4.0 w kategorii min. B w trybie bezczynności

− Komputer musi być wyposażony w wizualny system diagnostyczny, 
służący  do  sygnalizowania  i  diagnozowania  problemów  z 
komputerem  i  jego  komponentami;  a  w  szczególności  musi 
sygnalizować:
o Przebieg procedury POST
o Sum kontrolnych BIOSu
o Awarii procesora lub pamięci podręcznej procesora
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o Uszkodzenia lub braku pamięci RAM, uszkodzenia złączy PCI, 
kontrolera Video, dysku twardego, płyty głównej, kontrolera USB

16 BIOS

- W  pamięci  Flash,  funkcja  blokowania  wejścia  do  BIOS  oraz 
blokowania  startu systemu operacyjnego ,  zgodny ze specyfikacją 
Plug & Play,  (gwarantujący utrzymanie zapisanego hasła nawet w 
przypadku jednoczesnego odłączenia wszystkich  źródeł  zasilania  i 
podtrzymania BIOS)

- Funkcja  blokowania/odblokowania  BOOT-owania  stacji  roboczej  z 
zewnętrznych urządzeń

- Możliwość,  bez  uruchamiania  systemu  operacyjnego  z  dysku 
twardego  komputera lub innych,  podłączonych  do niego  urządzeń 
zewnętrznych,   ustawienia  hasła  na  poziomie  systemu, 
administratora  oraz  dysku  twardego  oraz  możliwość  ustawienia 
następujących  zależności  pomiędzy  nimi:  brak  możliwości  zmiany 
hasła pozwalającego na uruchomienie systemu bez podania hasła 
administratora.

- Musi  posiadać  możliwość  ustawienia  zależności  pomiędzy  hasłem 
administratora  a  hasłem  systemowy  tak,  aby  nie  było  możliwe 
wprowadzenie  zmian  w  BIOS  wyłącznie  po  podaniu  hasła 
systemowego.  Funkcja  ta  ma  wymuszać  podanie  hasła 
administratora  przy  próbie  zmiany  ustawień  BIOS w sytuacji,  gdy 
zostało podane hasło systemowe.

- Możliwość  odczytania  z  BIOS,  bez  uruchamiania  systemu 
operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych 
do  niego,  urządzeń  zewnętrznych  ,  informacji  na  temat: 
zainstalowanego  procesora,  pamięci  operacyjnej  RAM  wraz  z 
informacją o obsadzeniu slotów pamięci, obsadzeniu slotów PCI.

- Możliwość włączenia/wyłączenia z zintegrowanej karty dźwiękowej z 
poziomu  BIOS,  bez  uruchamiania  systemu  operacyjnego  z  dysku 
twardego komputera lub innych,  podłączonych do niego,  urządzeń 
zewnętrznych.

- Możliwość  wyłączenia/włączenia  z  zintegrowanej  karty  sieciowej  z 
poziomu  BIOS,  bez  uruchamiania  systemu  operacyjnego  z  dysku 
twardego komputera lub innych,  podłączonych do niego,  urządzeń 
zewnętrznych.

- Możliwość ustawienia portów USB w trybie „no boot”, czyli podczas 
startu  komputer  nie  wykrywa  urządzeń  typu  USB,  natomiast  po 
uruchomieniu systemu operacyjnego porty USB są aktywne.

- Możliwość wyłączania portów USB w tym: wszystkich portów, tylko 
portów znajdujących się na przodzie obudowy, tylko tylnich portów.

- Możliwość  zmiany  trybu  pracy  dysku  twardego:  na  pracę 
zapewniającą  największą  wydajność,  na  pracę  zmniejszającą 
poziom hałasu generowanego przez dysk twardy.

- Możliwość zablokowania zapisu na dyskietkę.
17 Certyfikaty i standardy − Certyfikat ISO 9001:2000 dla producenta sprzętu 

− Certyfikat ISO 14001 dla producenta sprzętu 
− Oferowane modele komputerów muszą posiadać certyfikat Microsoft, 

potwierdzający  poprawną  współpracę  oferowanych  modeli 
komputerów z wymaganym systemem operacyjnym Windows 

− Głośność jednostki centralnej mierzona zgodnie z normą ISO 7779 
oraz wykazana zgodnie z normą ISO 9296 w pozycji obserwatora w 
trybie jałowym (IDLE) wynosząca maksymalnie 23 dB 

− Deklaracja CE 
− Potwierdzenie  spełnienia  kryteriów  środowiskowych,  w  tym 

zgodności  z  dyrektywą  RoHS  Unii  Europejskiej  o  eliminacji 
substancji  niebezpiecznych  w  postaci  oświadczenia  wykonawcy 
wystawionego na podstawie dokumentacji producenta jednostki (wg 
wytycznych Krajowej Agencji Poszanowania Energii S.A., zawartych 
w dokumencie  „Opracowanie  propozycji  kryteriów środowiskowych 

2



Załącznik nr 5

dla  produktów  zużywających  energię  możliwych  do  wykorzystania 
przy formułowaniu specyfikacji na potrzeby zamówień publicznych”, 
pkt. 3.4.2.1; dokument z grudnia 2006), w szczególności zgodności z 
normą ISO 1043-4 dla płyty głównej oraz elementów wykonanych z 
tworzyw sztucznych o masie powyżej 25 gram

Uwaga:  Zamawiający  zastrzega  sobie  prawo  żądania  przedłożenia 
wszelkich  certyfikatów,  przy  czym  muszą  być  one  podpisane  i 
zatwierdzone przez producenta sprzętu.

18 Gwarancja

− 3 lata na miejscu u klienta
− Czas reakcji serwisu - do końca następnego dnia roboczego
− Firma  serwisująca  musi  posiadać  ISO 9001:2000  na  świadczenie 

usług serwisowych oraz posiadać autoryzacje producenta komputera 
− Oświadczenie  producenta  komputera,  bądź  autoryzowanego 

dystrybutora/partnera  że  w  przypadku  nie  wywiązywania  się  z 
obowiązków gwarancyjnych oferenta lub firmy serwisującej, przejmie 
na siebie wszelkie zobowiązania związane z serwisem.

19 Inne

Możliwość  telefonicznego  sprawdzenia  konfiguracji  sprzętowej 
komputera  oraz  warunków  gwarancji  po  podaniu  numeru  seryjnego 
bezpośrednio u producenta lub jego przedstawiciela.

Dołączony nośnik ze sterownikami.

2.   Monitor LCD Dell E1910 – 10 szt.   

Lp. Nazwa komponentu Wymagane minimalne parametry techniczne monitora
1 Typ ekranu Ekran ciekłokrystaliczny z aktywną matrycą TFT 19”
2 Rozmiar plamki 0,2835 mm
3 Jasność 300 cd/m2
4 Kontrast 1000:1
5 Kąty widzenia (pion/poziom) 160/160 stopni
6 Czas reakcji matrycy max 5ms
7 Rozdzielczość maksymalna 1440 x 900 przy 60Hz
8 Częstotliwość odświeżania poziomego 30 – 83 kHz
9 Częstotliwość odświeżania pionowego 56 – 75 Hz
10 Powłoka powierzchni ekranu Przeciwodlbaskowa z utwardzeniem 3H
11 Podświetlenie System podświetlenia CCFL
12 Zakres pochylenia monitora Od -4° do +21°
13 Zakres obrotu monitora ± 45°
14 PIVOT Tak
15 Wydłużenie w pionie Maksymalnie 120 mm
16 Bezpieczeństwo Monitor musi być wyposażony w tzw. Kensington Slot
17 Waga bez podstawy Maksymalnie 3,9 kg
18 Złącze 15-stykowe złącze D-Sub
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3. Drukarka laserowa HP 1505 – 5 szt.

4. Drukarka atramentowa HP OfficeJet Pro K8600 dn – 1 szt.

Lp. Nazwa komponentu Wymagane minimalne parametry techniczne drukarki

1 Systemy operacyjne:
Microsoft® Windows® 2000, XP Professional, XP Professional 
x64; Windows Vista®; Mac OS X v10.3.9; Mac OS X v10.4 lub 
nowszy; Novell® NetWare 5.x, 6.x

2 Format: A4, A3  

3 Rozdzielczość: Rozdzielczość optymalizowana do 4800 x 1200 dpi przy druku w 
kolorze, rozdzielczość wejściowa 1200 dpi

4 Prędkość drukowania (A4, w 
czerni, tryb draft) Do 35 str./min

5 Prędkość drukowania (A4, w 
kolorze, tryb draft) Do 35 str./min

6
Prędkość drukowania w czerni 
(w porównaniu do drukarek 
laserowych)

Do 13 str./min

7
Prędkość drukowania w kolorze 
(w porównaniu do drukarek 
laserowych)

Do 10 str./min

8 Jakość druku (w czerni, tryb 
best) Do 1200 x 1200 dpi

9 Jakość druku (w kolorze, tryb 
best)

Rozdzielczość optymalizowana do 4800 x 1200 dpi przy druku w 
kolorze, rozdzielczość wejściowa 1200 dpi

10 Normatywny cykl pracy 
(miesięcznie, format A4) Do 6250 stron

11 Liczba wkładów drukujących 4 pojedyncze wkłady z atramentami HP Officejet, wkłady XL (opcja)
12 Szybkość procesora 192 MHz
13 Standardowa pamięć 32 MB
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Lp. Nazwa komponentu Wymagane minimalne parametry techniczne drukarki

1 Systemy operacyjne:
Microsoft Windows 2000, XP Home, XP Professional, XP Professional 
x64, Server 2003 (32/64 bit); Certified for Windows Vista; Mac OS X 
v10.2.8; v10.3, v10.4 or higher  

2 Format: A4  
3 Rozdzielczość: Do 600 x 600 dpi (efektywna rozdzielczość wyjściowa 1200 dpi)  
4 Szybkość druku [mono A4]: Do 23 str./min  
5 Obciążenie miesięczne: Do 8000 stron  
6 Pamięć std./maks.: 2 MB  
7 Język drukarki: Przetwarzanie druku w komputerze  
8 Interfejsy: Port USB Hi-Speed (zgodny ze specyfikacją USB 2.0)  
9 Podajnik papieru: Do 260 arkuszy  

10 Odbiornik papieru: Do 150 arkuszy  

11 Gramatura papieru: Podajnik na 250 arkuszy: 60 - 163 g/m2; podajnik na 10 arkuszy z 
priorytetem poboru: 60 - 163 g/m2  

12 Obsługiwane nośniki: Papier (laser, zwykły, fotograficzny, szorstki, welinowy), koperty, 
etykiety, kartony, folia transparentna, pocztówki  

13 Druk dwustronny: Ręczny (z obsługą przez sterownik)  
14 Wymiary: 379 x 243 x 225 mm  
15 Masa [kg]: 6.9 kg  
16 Okablowanie Kabel zasilający oraz sygnałowy łączący z komputerem typu USB
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14 Standardowe języki drukarki PCL 3, PCL 3 GUI

15 Standardowy podajnik papieru Podajnik papieru na 250 arkuszy, moduł automatycznego druku 
dwustronnego

16 Standardowy odbiornik papieru Odbiornik na 150 arkuszy
17 Druk dwustronny Automatyczny (standardowo)

18 Maksymalna pojemność 
podajnika (koperty) Do 10

19 Druk bez marginesów Tak (do 330 x 483 mm)

20 Obsługiwane formaty nośników

A3+ (330x483 mm), A3 (297x420 mm), A4 (210x297 mm), A5 (148x210 
mm), A6 (105x148 mm), B4 (250x353 mm), B5 (176x250 mm), B6 
(125x176 mm), C4 (229x324 mm), C5 (162x229 mm), C6 (114x162 
mm), DL (210x105 mm)

21 Niestandardowe wymiary 
nośników Od 76 x 127 do 330 x 483 mm

22 Nośniki Papier (do drukarek atramentowych, fotograficzny, zwykły), koperty, 
etykiety, karty (okolicznościowe, indeksowe), folie

23 Zalecana gramatura nośników od 75 do 90 g/m2

24 Standardowe rozwiązania 
komunikacyjne

Hi-Speed USB (zgodny ze specyfikacją USB 2.0), wbudowany serwer 
druku HP Jetdirect do sieci Fast Ethernet

25 Opcjonalne rozwiązania 
komunikacyjne Zewnętrzne serwery druku HP Jetdirect

26 Wymary (szer. x głęb. x wys.) 609,6 x 500,4 x 223 mm
27 Waga produktu 14,3 kg
28 Okablowanie Kabel zasilający oraz sygnałowy łączący z komputerem typu USB

5. Drukarka atramentowa HP OfficeJet 6000 – 3 szt.

Lp. Nazwa komponentu Wymagane minimalne parametry techniczne drukarki

1 Systemy operacyjne: Microsoft® Windows® 2000, XP Professional, XP Professional x64; 
Windows Vista®; Mac OS X 10.4, Mac OS X 10.5, Mac OS X 10.6; 

2 Format: A4

3 Rozdzielczość:
Rozdzielczość optymalizowana do 4800x1200 dpi przy druku w kolorze z 
komputera na wybranych papierach fotograficznych HP, rozdzielczość 
wejściowa 1200 dpi

4 Prędkość drukowania (A4, w 
czerni, tryb draft) Do 32 str./min

5 Prędkość drukowania (A4, w 
kolorze, tryb draft) Do 31 str./min

6
Prędkość drukowania w czerni 
(w porównaniu do drukarek 
laserowych)

Do 7 str./min

7
Prędkość drukowania w kolorze 
(w porównaniu do drukarek 
laserowych)

Do 7 str./min

8 Jakość druku (w czerni, tryb 
best) Rozdzielczość do 600 dpi w czerni przy druku z komputera

9 Jakość druku (w kolorze, tryb 
best)

Rozdzielczość optymalizowana do 4800x1200 dpi przy druku w kolorze z 
komputera na wybranych papierach fotograficznych HP, rozdzielczość 
wejściowa 1200 dpi

10 Normatywny cykl pracy 
(miesięcznie, format A4) Do 7000 stron

11 Liczba wkładów drukujących 4 (czarna, błękitna, purpurowa, żółta)
12 Szybkość procesora 192 MHz
13 Standardowa pamięć 32 MB
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14 Standardowe języki drukarki HP PCL 3 GUI
15 Standardowy podajnik papieru Podajnik papieru na 250 arkuszy
16 Standardowy odbiornik papieru Odbiornik na 50 arkuszy
17 Druk dwustronny Ręczny (z obsługą przez sterownik)

18 Maksymalna pojemność 
podajnika (koperty) Do 15

19 Druk bez marginesów Tak (do 210 x 297 mm)

20 Obsługiwane formaty nośników ISO: A4, A5, A6, B5, B6, C5, C6; JIS: B5, B6, B7; od 76 x 127 do 216 x 
355 mm

21 Niestandardowe wymiary 
nośników Od 76,2 x 101,6 do 215,9 x 762 mm

22 Nośniki Papier (zwykły, do drukarek atramentowych, fotograficzny), koperty, 
papier do druku broszur, folie, etykiety, karty (katalogowe, pocztówki)

23 Zalecana gramatura nośników od 75 do 90 g/m2

24 Standardowe rozwiązania 
komunikacyjne Port USB 2.0, Ethernet

25 Wymary (szer. x głęb. x wys.) 458 x 389 x 164 mm
26 Waga produktu 4,8 kg
27 Okablowanie Kabel zasilający oraz sygnałowy łączący z komputerem typu USB

6. Zasilacz UPS   APC BACK-UPS CS 325 VA – 10 szt.  

Lp. Nazwa komponentu Wymagane minimalne parametry techniczne UPS
1 Moc  325 VA/210 W
2 Typ obudowy Tower
3 Napięcie wejściowe 196...280 VAC
4 Typ gniazda we kabel z wtykiem PL (10A)
5 Ilość wyjść 3
6 Częstotliwość wejściowa 50/60 Hz ± 10 %

7 Czas podtrzymywania 6,6 min   – obciążenie 100 %
23,4 min – obciążenie  50 %

8 Porty komunikacyjne USB
9 Port ochrony linii danych RJ-45 ochrona linii modem/faks

10
Diody sygnalizacyjne praca z baterii 

praca z sieci zasilającej 
przeciążenia UPSa

11
Alarmy dźwiękowe praca z baterii 

przeciążenie UPSa 
znaczne wyczerpanie baterii

12

Cechy dodatkowe automatyczne włączenie UPS-a po powrocie zasilania 
beznarzędziowa wymiana akumulatora 
bezobsługowe baterie ołowiowo-kwasowe 
bezpiecznik automatyczny 
system aktywnych i pasywnych filtrów sieciowych
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7. Oprogramowanie oraz licencje

Lp. Nazwa OS (32 bit) Warunki/ 
okres licencji

1 Program Real VNC Server Enterprise 
Edition – serwer + klient

Windows XP, Vista, 
Windows 7, Windows 

Server 2003, 2008

licencja na 200 
stanowisk

2 Program ACDSee Photo Manager 2009 Windows XP, Vista, 
Windows 7

licencja na 3 
stacje robocze

3 Program Adobe Photoshop CS4 Windows XP, Vista, 
Windows 7

licencja na 1 
stację roboczą

4 Program Total Commander 7.xx PL
Windows XP, Vista, 

Windows 7, Windows 
Server 2003 i 2008

licencja na 200 
stanowisk

5 Licencje klienckie CAL Windows Server 2008 50 szt.

6
Wsparcie techniczne, licencja SEISMO 
oraz baza adresów URL, dla NETASQ 
UTM U250

- 1 rok
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