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Materac filtracyjny z kamienia tamanego
sortowanego d=90-200 mm otoczony

geowfdkning filtracyjng 300 g/m* 0,3x1,0 m

Dren kamienny francuski z kamienia
tamanego sortowanego z d=20-40 mm

gr. 50 cm, otoczony geowtdkning 300 g/m?’
szer. 50 ¢cm na podsypce piaskowej gr. 10 cm

Rura drenarska karbowana PVC ¢180 mm
z otworami 1,5x5,0 mm, 200/180 mm
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N o Gorna warstwa zasypu humusowana gr. 10 cm
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Materac filtracyjny_z kamienia famanego
sortowanego anmoVNooé otoczony

geowfdkning filtracyjng 300 g/m> 0,3x1,0 m

Dren kamienny francuski z kamienia famanego
sortowanego z d=20-40 mm gr. 50 cm,
otoczony geowtdkning 300 g/m*szer. 50 cm
na podsypce piaskowej gr. 10 cm

Rura drenarska karbowana PVC #180 mm
z otworami 1,5x5,0 mm, 200/180 mm
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Gérna warstwa zasypu humusowana gr. 10 cm
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Siatkowanie skarpy (ksztaf terenu bez zmian)

— siatka stalowa $rednica drutu 3 mm
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Materac filtracyjny z kamienia famanego ge&a/ 7t km 94+970
sortowanego d=90-200 mm otoczony \m = « L
&(e! geowfdkning filtracyjng 300 g/m?* 0,3x1,0 m Em =0
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8727272 —
Narzut gtazowy (frakcja 50—80 cm) 1
! — zabezpieczenie przed rozmyciem 480.00
Mikropale z MmaNﬁ 73/56
Dren kamienny francuski z kamienia famanego mmma%_ﬂ ,_uoﬂwmm_ﬁo{m wwﬁ m T
sortowanego z d=20-40 mm gr. 50 cm, -
otoczony geowtdkning 300 g/m*szer. 50 cm | -
na podsypce piaskowej gr. 10 cm
Rura drenarska karbowana PVC 180 mm - —]
z otworami 1,5x5,0 mm, 200/180 mm
475,00
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Rozdudowa z przebudowg drogi powiatowej 2675 S
- ul. Czarne w Wisle na dcinku 2,9 km.
Etap | - od obrebu skrzyzowania z DW 942 ( na odc. 1,4 km )

Pozycja UMOCNIENIE SKARP
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Tytut opracowania

Przekroj typowy Scian oporowych - przekroj 1-1, 2-2, 3-3 - rewizja 01
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