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1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest „Budowa placu zabaw oraz obiektów małej architektury 
w Pogórzu przy ośrodku wsparcia – domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży przy ul. Zamek 132” na działce nr 1/1.

2. PODSTAWY OPRACOWANIA
Do wykonania opracowania wykorzystano:
1. PN- EN 1990 Eurokod 0 - Podstawy projektowania konstrukcji.
1. PN- EN 1991-1-1 (do 7) Eurokod 1 - Oddziaływania na konstrukcje.
1. PN- EN 1992-1 (do 3) Eurokod 2 - Projektowanie konstrukcji z betonu.
1. PN-EN 1176-1	Wyposażenie placów zabaw. Część 1: Ogólne wymagania bezpieczeństwa 
i metody badań. 
1. PN-EN 1176-2	Wyposażenie placów zabaw. Część 2: Dodatkowe wymagania
bezpieczeństwa i metody badań huśtawek. 
1. PN-EN 1176-3	Wyposażenie placów zabaw. Część 3: Dodatkowe wymagania 
bezpieczeństwa i metody badań zjeżdżalni. 
1. PN-EN 1176-4	Wyposażenie placów zabaw. Część 4: Dodatkowe wymagania 
bezpieczeństwa i metody badań kolejek linowych. 
1. PN-EN 1176-5	Wyposażenie placów zabaw. Część 5: Dodatkowe wymagania
bezpieczeństwa i metody badań karuzeli. 
1. PN-EN 1176-6	Wyposażenie placów zabaw. Część 6: Dodatkowe wymagania 
bezpieczeństwa i metody badań urządzeń kołyszących. 
1. PN-EN 1176-7	Wyposażenie placów zabaw. Wytyczne instalowania, sprawdzania,
konserwacji i eksploatacji. 
1. PN-EN 1177	Nawierzchnie placów zabaw amortyzujące upadki. Wymagania
bezpieczeństwa i metody badań. 
1. PN-EN 351-1	Drewno lite zabezpieczone środkiem ochrony. Trwałość drewna 
i drewnopochodnych. Klasyfikacja wnikania i retencji środka ochrony. 
1. PN-EN ISO/IEC 17050-1	Ocena zgodności. Deklaracja zgodności składana przez dostawcę. Część 1: Wymagania ogólne.
wytyczne:
1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U. 2019 r. Nr poz. 1186),
1. Rozporządzenie MTiGM z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie.
1. Rozporządzenie MI z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.
1. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 21 czerwca 2013 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego.
1. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych. 

3. OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO
Na przedmiotowej działce znajduje się budynek Domu Pomocy Społecznej.
Teren uzbrojony w sieć energetyczną, gazową, wodną oraz kanalizacyjną sanitarną i deszczową. Dojazd i dojście do obiektu istniejące od drogi gminnej jezdnią asfaltową. Projektowany zakres prac nie ingeruje w istniejący drzewostan wokół posesji. Teren płaski o lekkim spadkiem w kierunku północnym.

4. RODZAJ, ZAKRES I SPOSÓB WYKONANIA ROBÓT
Przedmiotem zadania jest budowa placu zabaw. Plac zabaw zostanie wyposażony w następujący sprzęt rekreacyjny:
- huśtawka,
- zestaw zabawowy, drewniany [min. drabinka pozioma, dwie wieże (w tym jedna z dachem), trap wejściowy, pomost ruchomy z min 10 belek i ślizg z blachy nierdzewnej),
- bujak dwupłytowy,
- bujak jednopłytowy,
- regulamin,
- gablota,
- ławki - 2 szt.,
- kosz.
Zakres robót pokazano w części rysunkowej poniższego opracowania.
Wszystkie prace zostaną wykonane w technologii tradycyjnej z pomocą nowoczesnych materiałów dostępnych na rynku wg wymagań zawartych w p. 2. Wszystkie materiały będą posiadać stosowne aprobaty techniczne, atesty lub deklaracje zgodności.
Na obiekcie nie będzie przebywać jednocześnie więcej niż 50 osób.

5. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIA TERENU
Projektowany plac zabaw zlokalizowany będzie za budynkiem ośrodka wsparcia – domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży, od strony południowej. Dostęp do placu zabaw umożliwiony będzie z istniejącego układu komunikacyjnego (dojść utwardzonych).
Teren inwestycji ma bezpośredni dostęp do drogi publicznej (ul. Zamek 132).
Nie projektuje się zmian istniejącego ukształtowania terenu. Charakter inwestycji, rodzaj projektowanego obiektu oraz warunki geologiczno-inżynierskie i hydrogeologiczne pozwalają na przyjęcie I kategorii geotechnicznej.
W ramach inwestycji nie przewiduje się nasadzeń ani wycinki drzew.
W rejonie inwestycji występują sieci: elektroenergetyczna, wodociągowa, gazowa, kanalizacja sanitarna i kanalizacja deszczowa. Nie ma kolizji z sieciami, nie przewiduje się zatem przebudowy uzbrojenia. 

6. SPECYFIKA I CHARAKTER OBIEKTU
Zaprojektowano plac zabaw zostanie wyposażony w następujący sprzęt:
· Huśtawka podwójna drewniana z górną belką stalową - huśtawkę wykonać należy z drewna bezrdzeniowego, litego o przekroju minimum 90x90 mm impregnowane oraz malowane drewnochronem. Elementy drewniane należy frezować wzdłużnie w celu eliminacji naturalnych pęknięć. Łańcuchy wykonać ze stali nierdzewnej minimum Ø 6 mm. Zastosować siedziska gumowe z wkładem metalowym, atestowane. Zastosować ułożyskowania ocynkowane ogniowo. Powierzchnie czołowe belek zabezpieczyć kapturkami z tworzywa sztucznego. Belka górna wykonać z profilu stalowego o przekroju kwadratowym o wymiarach minimum 70x70mm ocynkowanego ogniowo. Konstrukcja osadzić na stalowych ocynkowanych ogniowo kotwach. Huśtawkę wyposażyć w jedno siedzisko płaskie i jedno siedzisko typu "kubełek", bezpieczne dla małych dzieci. Słupki osadzone w gruncie za pomocą stalowych kotew. Huśtawkę umieścić w strefie bezpieczeństwa o wymiarach 3,5x7,5m wyłożonej nawierzchnią z płyt gumowych.
· Zestaw zabawowy drewniany - Zestaw należy wykonać z drewna bezrdzeniowe litego                     o przekroju minimum 90x90 mm impregnowanego oraz malowanego drewnochronem. Elementy drewniane należy frezować wzdłużnie w celu eliminacji naturalnych pęknięć. Łańcuchy wykonać ze stali nierdzewnej minimum Ø 6 mm. Dachy oraz burty boczne wykonać z tworzywa HDPE. Należy zastosować uchwyty ocynkowane malowane proszkowo. Łańcuchy wykonać ze stali nierdzewnej. Stosować Liny stalowo polipropylenowe minimum 
Ø 16 mm. Ześlizg wykonać należy z blachy nierdzewnej. Zjeżdżalnię zakończyć nawierzchnią z płyt gumowych o wymiarach 0,75x1,0m. Nawierzchnia pod zestawem piaskowa o grubości min. 20 cm, warstwa wzmacniająca grunt - z geowłókniny.
Słupki osadzone w gruncie za pomocą stalowych kotew. Zestaw zabawowy powinien zawierać co najmniej: 
- drabinkę poziomą,
- dwie wieże wyniesione o wysokości podestu min 1,2m (w tym jedna z dachem),
- trap wejściowy,
- pomost ruchomy z min 10 belek,
- ślizg z blachy nierdzewnej.
Zestaw umieścić w strefie bezpieczeństwa o wymiarach 5,8x11,8m.
[bookmark: _GoBack]Nawierzchnia wyprofilowana zgodnie ze spadkiem dla powierzchniowego odpływu wody; przed ułożeniem piasku należy odpowiednio przygotować teren (usunąć kamienie, śmieci, korzenie itp.) i zdjąć humus; piasek ułożyć na geowłókninie.
· Bujak dwupłytowy - Korpus wykonać z wysokowytrzymałego tworzywa HDPE gr. min. 
15 mm. Uchwyty wykonać z rurki stalowej 3/4”. Zastosować sprężynę Ø180 mm ocynkowaną oraz malowaną proszkowo. Siedzisko wykonać z tworzywa HDPE gr. min. 10 mm. Śruby zabezpieczyć zaślepkami z tworzywa. Bujak umieścić w strefie bezpieczeństwa o wymiarach 2,7x2,5m.
· Bujak jednopłytowy - Korpus wykonać z wysokowytrzymałego tworzywa HDPE gr. min. 
15 mm. Uchwyty wykonać z tworzywa. Zastosować sprężynę Ø180 mm ocynkowaną oraz malowaną proszkowo. Siedzisko wykonać z tworzywa HDPE gr. min. 10 mm. Śruby zabezpieczyć zaślepkami z tworzywa. Bujak umieścić w strefie bezpieczeństwa o wymiarach 2,9x2,3m.
· Ławka metalowo-drewniana (x 2 szt.) - Nogi ławki wykonać z rur stalowych ocynkowanych min Ø 48 mm. Siedzisko i oparcie wykonać z listw drewnianych świerkowych, malowanych lakierobejcą, o grubości minimum 4,3 cm. Należy zastosować dodatkowy płaskownik wzmacniający siedzisko oraz oparcie ławki.
· Kosz na śmieci - betonowy, z wkładem blachy stalowej (ocynkowanej) o pojemności minimum 40l.
· Gablota na materiały informacyjne o wymiarach min 0,8x1,2m - ramę wykonać z aluminium anodowanego pierwszej jakości. Powierzchnię użytkowa gabloty wykonana z blachy magnetycznej. Zastosować drzwi otwierane do góry lub na bok, zamykane na zamek. Zastosować gablotę przeszkloną szkłem akrylowym bezpiecznym, przystosowanym do użytkowania na zewnątrz - zabezpieczoną przed warunkami atmosferycznymi - hermetyczną. Na rogach zastosować łączenia za pomocą zaokrąglonych, bezpiecznych głowic. Wysokość gabloty powinna wynosić ok. 250cm.
· Regulamin - wykonany w  konstrukcji z kantówki drewnianej, litej impregnowanej 
i malowanej drewnochronem. Tablica oraz daszek wykonany ze sklejki wodoodpornej pokrytej kolorowym filmem. Treść regulaminu zawierać powinna piktogramy, zasady obowiązujące na danym placu, dane teleadresowe do producenta, właściciela placu (pole puste) oraz numery alarmowe. Konstrukcję osadzić na stalowych ocynkowanych kotwach.
Wszystkie zastosowane materiały, urządzenia i elementy mają posiadać odpowiednie atesty, aprobaty lub deklaracje oraz spełniać normy z p. 2.



