OPIS TECHNICZNY

do projektu technicznego przylacza kanalizacji sanitarnej do budynku Zespohu Szkét
Technicznych zlokalizowanego na dz. nr 5255, 4838, 5030/1, obr: 0004 Ustron przy ul.
3 Maja w Ustroniu.

1.Podstawa opracowania.

e zlecenie Inwestora

e Warunki techniczne przytaczenia do kanalizacji sanitarnej; znak 039/TS2/2020/TT-2
wydane dnia 08.06.2020 r przez Wodociagi Ziemi Cieszynskiej Spétka z 0.0. w
Ustroniu.

e plan sytuacyjno - wysokoSciowy

e uzgodnienia

e wizja lokalna w terenie

e obowigzujace normy i warunki techniczne wykonania robot

2.Cel inwestycji.

Celem inwestycji jest odprowadzenie Sciekéw wylacznie sanitarnych z budynku Zespotu
Szkot Technicznych zlokalizowanego na dz. nr 5255, obr: 0004 Ustron przy ul. 3 Maja w
Ustroniu.

3.Przedmiot i zakres opracowania.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest przylgcze kanalizacji sanitarnej zgodnie z
warunkami technicznymi wydanymi przez Wodociagi Ziemi Cieszynskiej Spétka z 0.0. w
Ustroniu.

Przylacze bedzie przebiegato przez dziatki o nr 5255, 4838, 5030/1.

Na taki przebieg kanalizacji uzyskano pisemne zgody wiascicieli w.w. parcel. Sa one
dotaczone do niniejszego opracowania.

4.Dane o terenie inwestyciji.

Lokalizacje omawianego budynku szkolnego podano powyzej.
Teren omawianej inwestycji uzbrojony jest w nastepujace sieci uzbrojenia podziemnego :
- kanalizacja sanitarna
- kanalizacja deszczowa
- sie¢ wodociggowa
- sie¢ gazowa
- kable energetyczne i oSwietleniowe
- kable teletechniczne
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S5.PRZYLACZE KANALIZACJI SANITARNEJ.
5.1.0dbiornik sciekéow.

Odbiornikiem $ciekéw bedzie, zgodnie z Warunkami Technicznymi wydanymi przez
Wodociagi Ziemi Cieszynskiej, istniejaca kanalizacja sanitarna biegngca w ul. Parkowej, jak
pokazano na planie zagospodarowania — rys. nr 1.

Miejscem wlgczenia projektowanego przytgcza bedzie istniejaca betonowa studzienka
kanalizacyjna o $rednicy 1000 mm oznaczona Sistn.

S.2.Material i spos6b wykonania.

Dla odprowadzenia Sciekéw wylacznie sanitarnych z omawianego budynku zaprojektowano
przylacze kanalizacji sanitarnej. Przytacze nalezy wykona¢ z rur kanalizacyjnych,
kielichowych z PVC-U litych, typu N, szeregu SDR-34/SN8 o $rednicy 160 mm taczonych
za pomocg uszczelek gumowych.

Przewiduje si¢ wiaczenie projektowanego przylacza do istniejacej betonowej studzienki
kanalizacyjnej o srednicy 1000 mm. Studzienka wlaczeniowa, jest oznaczona Sistn.

Do przejscia rurociggu z PCW przez $ciany studzienki shuzg tuleje ochronne z PCW z
uszczelkg gumowg i uszczelnione silikonem. Stosowac tuleje firmy Wawin.

Wykonawstwo kanalizacji nalezy rozpocza¢ od najnizszego punktu t.j. od studzienki Sistn.
Rury uktada¢ w wyréwnanym uprzednio wykopie na 20 cm podsypce piaskowej kielichami
w kierunku postepu montazu kanatu.

Ziemia w obrebie kanalu powinna by¢ starannie zageszczona i nie zawieraé kamieni.

Po montazu rurociggu nalezy wykona¢ zasypke tzw. pachwin piaskiem oraz zasypke z
piasku do poziomu 20 cm ponad wierzch rury.

UWAGA: Roboty w ul. Hutniczej i Parkowej, ktére sa drogami gminnymi, nalezy wykonaé
zgodnie z zatagczonym uzgodnieniem — Decyzja znak 1GG.7230.1.00172.2017/2018 z dnia
04.01.2018r. wydanym przez Burmistrza Miasta Ustronia.

Roboty ziemne wykonywa¢ pod bezwzglednym nadzorem wiascicieli pozostatego uzbrojenia
podziemnego.

Pozostata cz¢s¢ zasypki winna by¢ zageszczana warstwami o grubosei co najwyzej 20 cm.
Szczegblnie nalezy zwrdci¢ uwage na wykonanie prawidtowej obsypki wykopu obok rur.
Przed zasypaniem kanatu nalezy zbadaé prostoliniowos¢ jego ulozenia, sprawdzié spadek
podtuzny i drozno$¢ oraz wykonac probe szczelnosci.

UWAGI:

L. Trasa projektowanej kanalizacji, na odcinku Sistn — S1 - S2, pokrywa si¢ z trasa
kanalizacji opracowana w ,,PB przylaczy wody i kanalizacji sanitarnej do budynku
uslugowego projektowanego w ramach inwestycji: Zagospodarowanie terenu wokél
stawu kajakowego w Ustroniu dla zadania budzetowego p.n.: Uporzadkowanie
terenow w okolicach rzeki Wisly — odtworzenie zasobéw przyrodniczych oraz
rozbiérki kiosku”. W.w. projekt byt opracowany przez Pracowni¢ projektowa BAK
architekci na zlecenie Miasta Ustron w pazdzierniku 2016r.

Budynek Zespotu Szkét Technicznych. Ustron ul. 3 Maja; dz. nr ew. 5255, 4838, 5030/1, Obr: 0004 Ustron, Jedn. ewid. 240302_1 Ustron
P.T. przylacza kanalizacji sanitarnej. 4



II. Jednak z uwagi na posadowienie budynku szkoty i gtebokosc wylotu kanalizacji z
budynku odcinek Sistn — S1 - S2 bedzie posadowiony glebiej niz w projekcie
opracowanym przez Pracownie projektowg BAK architekei.

W miejscu zalamania oraz potgczenia poszezeg6lnych odcinkéw kanalizacji, przewiduje sie
montaz studzienek inspekcyjnych oznaczonych na rysunkach S1 — S9.

Przy czym: '

- studnie S1 i S2 wykona¢ jako studnie betonowe o $rednicy 1000 mm

- studnie S3, S4, S5 i S6 wykona¢ jako studnie firmy Wavin o $rednicy 600 mm

- studnie S7, S8 i S9 wykona¢ jako studnie firmy Wavin o $rednicy 425 mm

Studzienki firmy Wavin o nastepujacych parametrach:
- kineta 200 mm z PE
- rura trzonowa karbowana o $rednicy 425 mm lub 600 mm
- rura teleskopowa do rury karbowanej z uszczelkg lub teleskopowy adapter do
wlazéw

Studzienki S1 - S6 wyposazy¢ we wiazy zeliwne typu D400 z pierscieniem odciazajacym
natomiast studzienki S7, S8 1S9 wyposazy¢ we wiazy zeliwne typu B125.
Rysunek szczegbtowy studzienki WAVIN zalaczono do niniejszego projektu.

W studni S2 nalezy przygotowaé kinete ktéra pozwoli na wiaczenie przytacza o srednicy
160 mm z projektowanego pawilonu.

UWAGA: Dopuszcza sig zastosowanie studzienek produkcji innych firm, o ile spetnig one
wszystkie wymagane normy i aprobaty techniczne.

Trasg projektowanego przytgcza oraz glebokos¢ jego utozenia pokazano na planie
zagospodarowania oraz profilu podtuznym.

Kanalizacja winna spetnia¢ warunki catkowitej szczelnosci przed naptywem wod
gruntowych. Do przewodu kanalizacji sanitarnej nie wolno odprowadzaé wod deszczowych.

Wykonana kanalizacje nalezy podda¢ préobie szczelno$ci przez napeienie woda o cignieniu
2,0 m stupa wody i pozostawi¢ przez 1 godzine, w czasie ktérej obserwuje sie badany
odcinek i prowadzi kontrole ztaczy. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek nieszczelnosci
nalezy je bezwzglednie usunac.

Charakterystyka techniczna przytacza:

— $rednica 200 mm - L=153,5m

— Srednica 160 mm - L=65m

— Srednica 160 mm - L = 8,0 m — wewnetrzna inst. kan. sanit
— studzienka WAVIN 425 mm - 3 szt.

— studzienka WAVIN 600 mm - 4 szt.

— studzienka betonowa 1000 mm - 2 szt.
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6. Roboty ziemne.

Wykop pod kanalizacje prowadzi¢ na rozkop w sposob mechaniczny, czesciowo reczny.
Wyréwnywanie dna wykopu prowadzié¢ recznie. Wykopy wykonywac zgodnie z przepisami
zawartymi w normie BN-83/8836-02 szczegdlnie w zakresie zachowania warunkéw BHP.

W przypadku naptywu wéd gruntowych proponuje sie odpompowac je pompami
spalinowymi bezposrednio z dna wykopu.

Dla zakresu robot ziemnych objetych niniejszym opracowaniem kierownik budowy
zobowigzany jest do opracowania planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zwanym dalej
planem “BIOZ” zgodnie z Dz. U. poz. 1333 z 2020 r. oraz rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 23.06.2003 par.2 w sprawie szczegélowego zakresu i formy planu
bezpieczefistwa i ochrony zdrowia oraz szczegbtowego zakresu rodzaju rob6t budowlanych
stwarzajacych zagrozenia bezpieczenistwa i zdrowia ludzi.

7. Odbiér kanalizacji.

W trakcie wykonywania robét nalezy dokonywaé¢ odbioréw tzw. miedzyoperacyjnych:

- wykopow

- montazu rur i polgczen

Przed przystgpieniem do robdt Inwestor zobowiazany jest zglosi¢ sie wraz z projektem do
Wodociggéw Ziemi Cieszynskiej w Ustroniu — Rejon Sieci w Ustroniu.

Po zakonczeniu robdt i prob przytacze zgtosi¢ do odbioru do Dziatu Technicznego
Wodociagéw Ziemi Cieszynskiej w Ustroniu — Rejon Sieci w Ustroniu.

Odbiér kanatu przeprowadzi¢ w oparciu 0 wymagania w normie branzowej
BN-62/8971-02.

Przed wykonaniem zasypki kanatu nalezy zgtosi¢ do odbioru obsypke piaskows rurociagu.
Do odbioru nalezy przygotowac:

- protokot préby szczelnosei

- projekt techniczny

- powykonawczg inwentaryzacje geodezyjna

Uwagi koncowe.
1. Calos¢ robdt wykona¢ zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robo6t budowlano - montazowych" cz. II.
2. W miejscu skrzyzowania projektowanego przylgcza z istniejacym gazociggiem — gazociag
zabezpieczy¢ rurg ochronng PE o dtugosci 3,0 m.
3. W miejscu skrzyzowania projektowanego przylgcza z istniejgcymi kablami
energetycznymi i oSwietleniowymi — kable kazdorazowo nalezy zabezpieczy¢ dwudzielng
rurg ochronna typy Arot o dtugosci 3,0 m.
4. Roboty wykonywa¢ pod bezwzglednym nadzorem wiascicieli pozostatego
uzbrojenia podziemnego.

5. Sprawy terenowo - prawne zwiazane z realizacjg niniejszego przytgcza kanalizacji
sanitarnej nalezy uregulowa¢ przed przystgpieniem do robdt, obowigzek ten
spoczywa na Inwestorze.

6. W przypadku natrafienia na problemy nie ujete w niniejszej dokumentacji

technicznej nalezy wezwa¢ projektanta na budowe celem ich wyjasnienia.
Uprawniony do pypjektowania kierowa
nadzorowania i'kontrolgwania bu ]
i robot wespeetaln@$g! instajatyjno-inzynieryjnej

nia,

Upr. proj. 146/80/8-B
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
I OCHRONY ZDROWIA.

Dotyczy: Budowy przytacza kanalizacji sanitarnej do budynku Zespotu Szkét
Technicznych zlokalizowanego na dz. nr 5255, 4838, 5030/1, Obr: 0004 Ustron przy ul. 3
Maja w Ustroniu.

Inwestor: Zespot Szkol Technicznych
43-450 Ustron ul. 3 Maja 15.

Projektant:  mgr inz. J6zef Lichon

Skoczdéw sierpien 2020 r.
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Cz¢$¢ opisowa do informacji BIOZ
Zakres robdt oraz kolejno$¢ realizacji poszczegélnych obiektow.

Zakres robot: »

1. roboty przygotowawcze (wytyczenie, oznakowania rejonu robot w zwiazku z
zajeciem pasa drogowego, organizacja objazdéw, rozebranie nawierzchni z
asfaltobetonu, ptytek chodnikowych).

2. Wykopy liniowe mechaniczne, zabezpieczenie wykopow

3. roboty montazowe (uktadanie rurociaggéw PVC, montaz studni
kanalizacyjnych)
proby szczelnosci

5. zasypanie wykopow z zageszczeniem gruntu
roboty odtworzeniowe nawierzchni asfaltowych i chodnikowych

Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych.
Istniejgce budynki
Istniejaca podziemna infrastruktura (kanalizacja sanitarna i deszczowa, sieé
wodociggowa, sie¢ gazowa, sie¢ cieplna, kable energetyczne i telefoniczne).

Wskazanie elementéw zagospodarowania terenu, ktére moga stwarzaé zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Podczas wykonywania rob6t budowlanych miejscami na terenie budowy, ktoére

mogg stwarzac zagrozenia sg:

o plac sktadowania materialow

e teren wokot budowanego obiektu (spadajace przedmioty, zagrozenia
stanowiskowe)

o ruch kolowy

Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozet wystepujacych podczas realizacji
robot budowlanych, okreslajaca skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas
wystepowania.

Upadek z wysokosci

a) ekspozycja zagrozenia bardzo duza - codziennie

b) miejsce wystepowania zagrozenia to: drabiny, krawedzie wykopow
— zagrozenie wystepuje w czasie 7,5 godziny dziennie

Porazenie pradem elektrycznym

a) ekspozycja zagrozenia praktycznie mozliwa — kilka razy na dzien

b) miejsce wystepowania zagrozenia to: elektronarzedzia, kable przesylajace energie
elektryczng

¢) zagrozenie wystepuje w czasie do 3 godzin dziennie
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- Skaleczenia
a) ekspozycja zagrozenia bardzo duza - codziennie
b) miejsce wystepowania zagrozenia to: ostre krawedzie detali
¢) zagrozenie wystepuje w czasie do 7,5 godzin dziennie
- uderzenie i przygniecenie
a) ekspozycja zagrozenia bardzo duza - codziennie
b) miejsce wystepowania zagrozenia to: przy robotach montazowych, przy
transporcie recznym, przy sktadowaniu materiatéw
¢) zagrozenie wystepuje w czasie 7,5 godzin dziennie
- poslizgnigcie si¢, potkniecie si¢, upadek
a) ekspozycja zagrozenia bardzo duza - codziennie
b) miejsce wystepowania zagrozenia to: stanowisko pracy, plac budowy
¢) zagrozenie wystepuje w czasie do 7,5 godzin dziennie
- upadajace przedmioty
a) ekspozycja zagrozenia bardzo duza - codziennie
b) miejsce wystepowania zagrozenia to: praca w wykopie, podnoszenie materialow
¢) zagrozenie wystepuje w czasie do 7,5 godzin dziennie
- pochwycenie przez ruchome elementy maszyn
a) ekspozycja zagrozenia praktycznie mozliwa — kilka razy na dzien
b) miejsce wystepowania zagrozenia to: pita tarczowa
¢) zagrozenie wystepuje w czasie do 7,5 godzin dziennie
- urazy oczu
a) ekspozycja zagrozenia praktycznie mozliwa — kilka razy na dzien
b) miejsce wystepowania zagrozenia to: roboty przy cieciu materialu
¢) zagrozenie wystepuje w czasie do 7,5 godzin dziennie
- oparzenia
a) ekspozycja zagrozenia praktycznie mozliwa — kilka razy na dzien
b) miejsce wystepowania zagrozenia to: roboty izolacyjne i pokrywecze
c) zagrozenie wystepuje w czasie do 7,5 godzin dziennie

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do
realizacji robot szczegdlnie niebezpiecznych.

Przed przystapieniem do robot nalezy wszystkich pracownikéw przeszkoli¢ w zakresie
bezpiecznego prowadzenia robdt i poinformowaé o istniejacych zagrozeniach, ze
szczegblnym uwzglednieniem rowadzenia robot w glebokich wykopach oraz w
bezposrednim sgsiedztwie ruchu drogowego o duzym natezeniu.

Wskazanie Srodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajacym
niebezpieczenstwom wynikajacych z wykonywania rob6t budowlanych w strefach
szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajacych
bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajgca sprawng ewakuacj¢ na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen.

1. odpowiednio wyposazony punkt p.poz

2. gasnica w p-cie p.poz. Uprawniony do projektowania kierowania,
3. punkt sanitarny nadzorowania 1'k‘f;n1;rolo*-~amahow Y
: J i robot w specjalnoscy instajdryjno-inzyniery)
4. wyznaczone drogi ewakuacyjne = P
grinz. p§ze Lichon
3. wyznaczone punkty poboru wody Upr.rgdéj.lu,ﬂff\i—‘-, 1-1227/181/86

\Uprproj. 146/90/B-8
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Jozef Lichon Skoczéw, sierpien 2018 r.

( imig¢ i nazwisko ) ( miejscowo$¢ , data )

ul. Podleska 72

(‘adres)
43-512 Bestwina

Oswiadczenie.

Zgodnie z Obwieszczeniem Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia
8 czerwca 2018 r. w sprawie ogloszenia jednolitego tekstu ustawy — Prawo
budowlane z art. 20 ust. 4 ustawy Prawo budowlane (Dz. Ustaw z 2019r.
poz. 1186 tekst jednolity) oswiadczam, ze:

Projekt Techniczny przylgcza kanalizacji sanitarne;j

Dla: Budynek Zespolu Szkol Technicznych.

(nazwa inwestycji )

Ustron ul. 3 Maja; dz. nr ew. 5255, 4838, 5030/1,
Obr: 0004 Ustron, Jedn. ewid. 240302_1 Ustron

(adres budowy )

wykonany dla .. Zespot Szkot Technicznych

( adres inwestora )

zostal sporzadzony zgodnie z obowiazujgcymi przepisami oraz zasadami

wiedzy techniczne;.
Uprawniony do projektowania kierowania,
nadzorowania i kopfrolowgnia budowy

i robot w specﬁaaécﬁzalscy fo-inzynieryjnej
mgr hz. JBz
~Upr.bad. OAR V121 227/181/86
( podpinpriojpkednta )
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POLSEKA
I 7 B &
NZYNIEROW
BUDOWNICTIA

Zaswiadczenie

0 numerze weryfikacyjnym:

SLK-16Y-CSY-WAS *

Pan Jézef Lichon o numerze ewidencyjnym SLK/IS/0120/01

adres zamieszkania ul. Podleska 72, 43-512 Bestwina

jest cztonkiem Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od od'powiedzialno_s'ci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2020-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-12-03 roku przez:

Roman Karwowski, Przewodniczacy Rady Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r.o
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicz
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumento

podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
nym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
m opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

'

* Weryfikacje poprawnoéci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozina s
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.
Budownictwa.

prawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego za¢wiadczenia na
piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw

Podpls Jes! pradydiovsy




