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Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia –  CZĘŚĆ 2 na dostawę, montaż i uruchomienie wyposażenia Pracowni Chłodnictwa dla Centrum Kształcenia Zawodowego w 
Bażanowicach: 

L.p. Wyposażenie 
Liczba 
sztuk 

Opis wymaganych parametrów minimalnych Szkoła Pracownia 

1.  
Silnik 1-fazowy 1,1 

kW 
5 

Silnik 1-fazowy prądu przemiennego z kondensatorem rozruchowym, 
posiadający łapy do mocowania, moc: 0,75 - 1,1 kW, obroty: 1390 - 1450 
obr/min,  
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2.  Silnik 3-fazowy 5 
Silnik 3-fazowy  prądu przemiennego  posiadający łapy do mocowania, moc:  
0,75 do 1,1 kW,  obroty: 1350-1450 obr/min, zasilanie 400/690V 
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3.  Zaciskarka  do rur Cu 4 

Elektryczna zaciskarka uniwersalna do rur Cu, Al-PEX, 
Zasilanie 230 V 
Zakres zaciskania w wym. fi  min. 10 do 100mm (3/8’’ do 4’’) 
Kompletny asortyment cęgów /pierścieni zaciskowych 
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4.  
Palnik gazowy 

propan-butan-tlen 
3 

Palnik iglicowy z systemem mieszania inżektorowym (smoczkowym) zasilanym 
propanem-butanem lub gazem ziemnym i tlenem. 
W zestawie: 
- Palnik z wylotem 1 szt. 
- Wymienne końcówki 1 kpl. 
- Uszczelki zapasowe 1 kpl. 
- Wałeczki do czyszczenia otworów 1 kpl.   
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5.  
Stacja napełniania 

czynnika 
1 

Czynnik kategorii V  minimum – 404A, R32 
Silnik mocy min 250 w 
Zasilanie 230V 50-60Hz 
Zakres temperatury pracy – do min. 40oC 
W zestawie stacji butla 9kg z czynnikiem R32 
Komplet węży serwisowych 3 szt.  długość 150 – 200 cm 
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6.  
Stacja odzysku 

czynnika 
1 

Czynnik kategorii V – R404A, R32 
Obroty silnika –min. 1300  1/min 
Zasilanie 230V 50-60Hz 
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Sprężarka bezolejowa chłodzona powietrzem, tłokowa 
Wyłącznik ciśnieniowy 30-40 bar 
Wydajność odzysku kg/min 
Para- min. 0,20kg/min; 
Ciecz- min. 1,9 kg/min 
W zestawie stacji  butla 9kg z czynnikiem R32 
Komplet węży serwisowych 3 szt.  długość 150 – 200 cm 
 

7.  
Pochłaniacz oparów 

lutowniczych 
2 stanowiskowy 

2 

Pochłaniacz oparów lutowniczych:  
Kompleksowe usuwanie oparów 
Wydajność min.  350 m3/h 
Filtr HEPA oraz węglowy 
Dwa ramiona odsysające 
Czujnik zużycia filtra 
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8.  
Zestaw narzędzi dla 

elektryków 
4 

Zestaw zawiera: 64 części narzędzi/materiałów dla elektryków. Szczypce i 
wkrętaki w zestawie posiadają izolowane do 1000V rękojeści VDE. 

• klucze nasadowe 4 do 13 mm 
• Pęseta 140mm 
• Nóż do ściągania izolacji 
• Klucz nastawny 150mm 
• Szczypce izolowane długie 160mm 
• Obcęgi izolowane 160mm 
• Miara rozwijana 3m x 16mm 
• Automatyczny ściągacz izolacji 175mm 
• Odsysacz do cyny 19,5 x 190mm 
• Lutownica 
• Nóż z łamanym ostrzem 9mm 
• Taśma izolacyjna 19mm x 20m 
• Uchwyt do nasadek 1/4" 150mm 
• Adapter 1/4"(kwadrat)x1/4"(sześciokąt) 
• Cyna 10g 
• 6 wkrętaków: 1.4mm, 2mm, 2.4mm, PH00, PH0, PH1 
• 4 wkrętaki izolowane: 4x75mm, 5.5x125mm, PH1x80, PH2x100mm 
• 20 końcówek wkręcających: 3, 4, 5, 5.5, 6, PH1, PH2, PH3, T8, T10, T15, T20, 

T25, T27, H2, H2.5, H3, H4, H5, H6 
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• 10 kluczy sześciokątnych typu L: 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10mm 

9.  
Walizka 

narzędziowa (90 
części) 

4 

Zestaw narzędzi 90 części – walizka lub skrzynka: 

• kombinerki 175mm 
• szczypce długie 150 mm 
• obcinaczki boczne 150 mm 
• obcinaczki - szczypce boczne  160 mm 
• obcinaczki - szczypce  proste  160 mm 
• szczypce Morse’a 225 mm 
• szczypce nastawne 250mm 
• imbusy : -1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10mm 
• pokrętło do bitów (wkrętakowe) 
• śrubokręt płaski: 3x75-4x100-6x100 mm 
• śrubokręt krzyżakowy: PH1X75-PH2X100 mm 
• grzechotka ½’ 
• przedłużka ½’ (2szt.): 125, 250 mm 
• pokrętło ½’ 250 mm 
• klucz do świec (2 szt.): -16-21- mm 
• przegub ½’ 
• nasadki ½’: -8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-27-30-

32- mm 
• klucze płasko-oczkowe: -6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-

22- mm 
• bity Torx: -T10, T15x2,T20x2,T25x2,T27, T30x2, T40,T45, T50 
• bity sześciokątne: -2-3-4-5-6-8-10- mm 
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10.  
Materiały 

eksploatacyjne 
1 

Komplet materiałów eksploatacyjnych zawiera: 
Lut twardy do Cu (CuP) – 1000g 
Lut twardy do Cu z dodatkiem srebra 5% - 1000g 
Stop lutowniczy do lutowania materiałów różnoimiennych w otulinie (45%Ag) 
– 400g 
Topnik do lutowania twardego w postaci pasty – 200g 
Gazy techniczne – butla turystyczna 3kg/min 7 l napełniona gazem propan – 
butan – 2 szt 
Rury miedziane 1/4’’, 5/16’’,3/8’’,1/2’’ w izolacji – z  każdej średnicy po 10 mb 
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