
   

 

Szczegółowy opis robót 

dotyczących remontu (odtworzenia) posadzki kamiennej przy Muzeum Beskidzkim w 

Wiśle zlokalizowanej przy ul. P. Stellera 1 w Wiśle 

 

 

1. Charakterystyka posadzek kamiennych – stan istniejący 

 

Ze względu na wieloletnie użytkowanie posadzki kamiennej zewnętrznej, na terenie Enklawy 

Budownictwa Drewnianego w Wiśle, zauważalne jest jej częściowe zużycie. W związku z 

tym oraz mając na względzie estetykę obiektu konieczny jest jej gruntowny remont. 

Niestety uległa ona dużemu zniszczeniu w długim okresie eksploatacji. Kamień częściowo się 

wykruszył, ponadto widać miejsca, które były doraźnie naprawiane. Powierzchnie kamienne 

są spękane, wyszczerbione i wytarte, występują liczne ubytki i uzupełnienia betonem. 

 

2. dane techniczne: 

 

Całkowita powierzchnia posadzek kamiennych: ok. 400m2 

Część przeznaczona do remontu: 140 m2 (ok. 35%) 

 

3. Planowane roboty remontowe: 

 

- skucie posadzki kamiennej z kamienia łamanego, 

- rozbiórka elementów betonowych, 

-wywiezienie i utylizacja gruzu, 

- wykonanie podkładów na podłożu gruntowym z betonu zwykłego z kruszywa naturalnego, 

-wykonanie (odtworzenie) posadzki o gr. do 3 cm z elementów (płyt) kamiennych. 

 

Załączniki: 

1. dokumentacja zdjęciowa – stan istniejący 

2. mapa sytuacyjna  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

Załącznik nr 1 

Dokumentacja zdjęciowa 

 
 

 
 

 

 

  

 
 

 



   

 

 
 

  

 
 

  

 

 



   

 
 

 

 

 

  

 




