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Dotyczy; Zabezpieczenia przeciwpowodziowego mieszkancow
posesji potozonych przy ul. Prostej w Kiczycach (Gmina
Skoczow)

Na wskutek btednych decyzji administracyjnych, btedow
technicznych oraz zmian atmosferycznych mieszkancy posesji
potozonych wzdtuz ulicy Prostej, obok rowu R-2, pomiedzy ulicami
Pierécieckg a ulica Ochabska w Skoczowie, znalezli sie¢ w sytuacji, w
ktorej zyja w ciaglym zagrozeniu zalania ich gospodarstw. Ich uwagi,
whnioski, postulaty sg lekcewazone, organa odpowiedzialne za zaistniatg
sytuacje, albo zbywajg lakonicznymi odpowiedziami albo nie
odpowiadajg wcale. Dziwi to tym bardziej, ze w czasie kiedy zaistniata
konieczno$¢ podjecia zmiany decyzji (korzytnej dla dovelopera a fatainej
w skutkach dla mieszkancéw) w sprawie odprowadzenia wdéd
deszczowych i powierzchniowych z budynkéw doveloperskich
znajdujacych sie po drugiej stronie rowu R-2 - nadgorliwos¢
doprowadzita do tego, ze decyzja Starosty Cieszyriskiegonr560 z dn.21
lipca 2025r. zostata zatwierdzona decyzjg Dyrektora Zarzadu Zlewni w
dn.25 czerwca 2025r.?! Doveloper, nie tylko podnidst poziom gruntu,
narazajac na zalewanie posesje znajdujace sie po drugiej stronie rowu, to
jeszcze znaczaco przyépieszyt zrzut wéd opadowych do rowu R-2. i zrobit
to duzo wczesniej niz otrzymat zgode.

Kolejnym kuriozum to kwestia przepustéw rowu R-2 pod drogami. Pod
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ulicg Piersciecka - powyzej zalewanego obszaru znajduje sie przepust
umozliwiajgcy przeptyw co najmniej 2 -krotnie wigkszej ilosci wody niz
znajdujacy sie ponizej terenow zalewanych przepust pod ulicg Ochabska.
Réw o wymiarach srednio 1,5m na 1,5 m nagle ograniczony jest
przepustem o $rednicy 80 cm. Ponadto dno rowu przed przepustem pod
ulica Ochabska biegnie pod gore. Dodatkowo row zarosniety jest gestq i
wysoka trawa.

Poniewaz na mapach hyrologicznych teren nie jest oznaczony jako
zalewowy, zapewne powstang kolejne budynki narazone na podtopienia,
tym bardziej,ze zmiana klimatu przynosi zjawisko deszczy nawalnych i
powodzi biyskawicznych. By do minimum ograniczyé ryzyko, nalezy
wykonac co najmniej trzy czynnosci;

- utrzymac petng droznos$¢ rowu - koszenie traw i wymiary rowu.
Administruje Spétka Wodna.

- przekona¢ dovelopera, aby zamiast 4 rur o przekroju 150 mm
zrzucajgcych btyskawicznie wody do rowu- wrécit do pierwotnego
projektu spowalniajgcego sptyw wod deszczowych - odprowadzenie do
gruntu lub studni chtonnych.

- i sprawa elementarna- zwiekszenie przepustowosci pod ulicg
Ochabskg- przepust powinien mie¢ przeswit wiekszy o conajmniej 20%
niz pod ulicg Pierscieckg a dno rowu powinno byé¢ obnizone.

Z powazaniem
Radny Rady Powiatu Cieszynskiego

Czestaw Chrapek



