Starosta Cieszynski A FEWIATY
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W odpowiedzi na Pana interpelacje z dnia 17.07.2026r. dotyczacej zalewania posesji prywatnych
zlokalizowanych wzdtuz ul. Prostej w Kiczycach, pomiedzy ul. Piersciecka i Ochabska w Skoczowie Zarzad
Powiatu Cieszynskiego pragnie poinformowac, iz oba przepusty znajdujace sie w obrysie zarzadzanych
odcinkéw drog powiatowych tj. @1500 pod korong ul. Kiczyckiej oraz @800 pod korong ul. Ochabskiej
sg catkowicie drozne, a ich stan techniczny nie budzi zastrzezen (obowigzkowy przeglad stanu
technicznego przepustu @1500 przeprowadzony w listopadzie 2025r. potwierdza jego zadowalajacy stan
techniczny — obiekt otrzymat ogdlng ocene stanu technicznego na poziomie 4).

Oba przepusty stuzg przeprowadzeniu istniejacego rowu melioracyjnego pod korong drogi, ktdry
przebiega w znacznych odlegtosciach poza obrysem pasa drogowego w/w odcinkéw drdg i nie stanowia
one w zasadniczej mierze elementu odwadniajacego pas drogowy, zatem zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami ustawy dnia 8 marca 1990r. o samorzadzie gminnym (Rozdziat 2 Zakres dziatania i zadania
gminy) zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspdlnoty nalezy do zadan wiasnych gminy. Zadania te
obejmujg m.in. sprawy gospodarki wodnej na terenie gminy, a zatem kwestia uporzadkowania
gospodarki wodnej z terendw usytuowanych poza pasem drogowym nalezy do kompetencji Gminy
Skoczéw.

Zwracamy jednoczesnie uwage, iz w trakcie wizji terenowej stuzb utrzymaniowych PZDP
stwierdzono, iz row na odcinku zaréwno pomiedzy przepustami j/w jak réwniez za wylotem z przepustu
@800 pod korona ul. Ochabskiej na przewazajacej dtugosci jest porosniety gesta roslinnoscia, krzakami,
samosiejkami, na skarpach stwierdzono znaczng ich erozje oraz karpiny po usunietych drzewach, jak
rowniez pozostatosci po skoszonej trawie z okolicznych posesji, co mocno ogranicza $wiatto rowu i
znaczaco utrudnia grawitacyjny przeptyw wod opadowych, co przy niewielkim spadku podiuznym rowu
(réznica wysokosci pomiedzy wylotem przepustu @1500 oraz wlotem @800 to ok. 110cm) ma w ocenie
PZDP kluczowe znaczenie dla sprawnego zrzutu wod opadowych prowadzonych rowem. Generalnie
wymaga on pilnego kompleksowego odmulenia, wyczyszczenia i wykoszenia oraz biezgcego regularnego
utrzymania przez jego Zarzadce - poza kompetencjami zarzadcy drog powiatowych. Jego dalsze
gtebienie w ocenie PZDP jest niezasadne z uwagi na istniejace rzedne przepustu pod koronag ul.
Ochabskiej oraz rowu za wylotem przepustu.

Po analizie rzednych terenowych dostgpnych w systemie teleinformatycznym geoportal, ale
rowniez podczas wizji w terenie stwierdza sie, iz w wielu lokalizacjach teren przylegly do rowu znajduje
sie ponizej rzednych skarp rowu melioracyjnego, tak wiec jakakolwiek niedroznosc¢ stabo utrzymanego
rowu powoduje pietrzenie wdéd opadowych i jej rozlewanie po przylegtych nieckach terenowych,
powodujac realne utrudnienia dla wiascicieli posesii.



Podsumowujac na obecna chwile kluczowe jest kompleksowe udroznienie rowu oraz dbanie o
jego nalezyty stan techniczny (na odcinku pomiedzy przepustami, ale rowniez za wylotem przepustu
@800), co powinno przynies¢ oczekiwany efekt. W przypadku dalszego wystgpowania zjawiska Powiat
moze rozwazy¢ przebudowe przepustu i jego wykonanie jako okularowy, co musi zostac¢ jednak
poprzedzone zabezpieczeniem odpowiednich $rodkéw finansowych w jednostce utrzymujgcej
powiatowa infrastrukture drogowa.

Celowym wydaje sie zwotanie wizji lokalnej w terenie z udziatem wszystkich zainteresowanych
stron (mieszkancy, Zarzadca rowu melioracyjnego, przedstawiciel Dewelopera, zarzadca drog
powiatowych) w trakcie ktorego bedzie mozliwosC zaprezentowania stanowiska Powiatu w
przedmiotowej sprawie. W przypadku ustalenia terminu spotkania proszg o zwrotne poinformowanie
Powiatowego Zarzadu Drog Publicznych, celem wziecia udziatu w spotkaniu.
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