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INFORMACJA O STANIE  ZABEZPIECZENIA PRZECIWPOWODZIOWEGO 
POWIATU CIESZYŃSKIEGO

Opracował:
Wydział Spraw Obywatelskich,

Zdrowia i Zarządzania Kryzysowego
                                                                                   i Komenda Powiatowa PSP w Cieszynie
LUTY  2012 R.

WSTĘP

Jedną z najbardziej groźnych i niszczycielskich w skutkach klęsk żywiołowych          jest powódź. Wpływ na występowanie powodzi ma istniejący układ rzek oraz pojawiająca się w poszczególnych okresach roku sytuacja hydrologiczno-meteorologiczna. Dotychczasowy pogląd, że powodzie występują na ogół tylko dwa razy  w roku, czyli na wiosnę, gdy topnieje śnieg oraz latem, kiedy obfite opady deszczu powodują wezbranie rzek, przy zmieniających się warunkach klimatycznych nie sprawdza się. Dlatego problem zagrożenia powodzią jest stale aktualnym problemem. 

Niniejszy dokument jest wypełnieniem zadań Rady Powiatu Cieszyńskiego w zakresie dokonania oceny stanu zabezpieczenia przeciwpowodziowego powiatu w danym roku kalendarzowym zapisanym w art. 12 pkt 9d ustawy z dnia czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity - Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.), który stanowi, że do wyłącznej właściwości rady powiatu należy dokonywanie oceny stanu zabezpieczenia przeciwpowodziowego powiatu.  

I. ZADANIA SAMORZĄDU POWIATU W ZAKRESIE ZABEZPIECZENIA PRZECIWPOWODZIOWEGO

1. Zadania i kompetencje samorządu powiatu dotyczące gospodarki wodnej 

Samorząd powiatu odpowiada za organizację ochrony przeciwpowodziowej, w tym podejmuje decyzje planistyczne i administracyjne.  

Zadania powiatu obejmują m.in.:  

· wydawanie pozwoleń wodno-prawnych dotyczących warunków korzystania  z wód,

· sprawowanie zwierzchnictwa w stosunku do powiatowych służb, inspekcji i straży (zatwierdzanie programów ochronnych, uzgadnianie wspólnych działań na obszarze powiatu, kierowanie wspólnymi działaniami jednostek w sytuacjach zagrożenia powodziowego i powodzi),  

· informowanie o zagrożeniach powodziowych i planach działań ochronnych, 

· tworzenie bazy danych oraz współpraca z jednostkami innego szczebla i wymiana informacji na poziomie regionalnym; 

2. Powiatowy Zespół Zarządzania Kryzysowego w Cieszynie

Organem właściwym w sprawach zarządzania kryzysowego na obszarze powiatu jest starosta, jako przewodniczący zarządu powiatu. Do zadań Starosty Cieszyńskiego w sprawach zarządzania kryzysowego należy kierowanie działaniami związanymi z monitorowaniem, planowaniem, reagowaniem i usuwaniem skutków zagrożeń na terenie powiatu oraz realizacja zadań z zakresu planowania cywilnego. Dodatkowo starosta jest odpowiedzialny za zarządzanie, organizowanie i prowadzenie szkoleń, ćwiczeń i treningów z zakresu reagowania na potencjalne zagrożenia. Także na staroście spoczywa realizacja zadań z zakresu ochrony infrastruktury krytycznej. W celu realizacji ww. zadań Starosta Cieszyński powołał zarządzeniem nr 3/10 z dnia 3 lutego 2010 r. Powiatowy Zespół Zarządzania Kryzysowego w Cieszynie (PZZK). Do kompetencji Powiatowego Zespół Zarządzania Kryzysowego jest ocena występujących i potencjalnych zagrożeń mających wpływ na bezpieczeństwo publiczne i prognozowanie tych zagrożeń oraz przygotowywanie propozycji działań i przedstawianie staroście wniosków dotyczących wykonania, zmiany lub zaniechania działań ujętych w powiatowym planie zarządzania kryzysowego. W skład zespołu powiatowego, którego pracami kieruje starosta, wchodzą wyznaczeni pracownicy starostwa powiatowego, kierownicy powiatowych jednostek organizacyjnych oraz szefowie powiatowych służb, inspekcji i straży. W skład zespołu powiatowego mogą wchodzić również inne osoby zaproszone przez starostę.

W systemie zarządzania kryzysowego na poziomie powiatu cieszyńskim funkcjonuje mechanizm kierowania w sytuacjach kryzysowych w oparciu przede wszystkim 
o Powiatowy Zespół Zarządzania Kryzysowego, którego tryb pracy określił starosta w regulaminie PZZK. Posiedzenia PZZK odbywają się, co miesiąc w ramach spotkań z powiatowymi służbami i inspekcjami, w czasie których przekazują staroście swoje sprawozdania. W przypadku wystąpienia zagrożenia posiedzenia PZZK odbywają się cyklicznie w zależności od zaistniałych potrzeb i występujących zagrożeń.
3. Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Cieszynie

Starosta Cieszyński zobligowany przepisami ustawy o zarządzaniu kryzysowym powołał zarządzeniem nr 4/10 z dnia 5 lutego 2010 r. Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego (PCZK), które jest odpowiedzialne za pełnienie dyżuru w celu zapewnienia przepływu informacji na potrzeby zarządzania kryzysowego. W ramach ww. zarządzenia ustalono, że zadania PCZK w godzinach pracy starostwa wykonuje Wydział Spraw Obywatelskich, Zdrowia i Zarządzania Kryzysowego natomiast po godzinach pracy zadanie to jest realizowane przez dyżurnych Powiatowego Stanowiska Kierowania Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Ustroniu w ramach zawartego uzgodnienia pomiędzy Starostą Cieszyńskim a Komendantem PSP. Zadania PCZK po godzinach pracy realizowane są również za pośrednictwem telefonów komórkowych Naczelnika oraz wyznaczonego pracownika Wydziału Spraw Obywatelskich, Zdrowia i Zarządzania Kryzysowego. Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego współdziała z gminami, podmiotami prowadzącymi akcje ratownicze, poszukiwawcze i humanitarne oraz dokumentowaniem podejmowanych przez siebie działań. Powiatowe centrum przekazuje komunikaty i ostrzeżenia o zagrożeniach do gmin powiatu cieszyńskiego. W dniach wolnych od pracy ostrzeżenia do gmin przesyłane są w formie krótkich wiadomości tekstowych (SMS) na wyznaczone przez urzędy gmin telefony alarmowe.
4. Plan Zarządzania Kryzysowego Powiatu Cieszyńskiego

Plan Zarządzania Kryzysowego Powiatu Cieszyńskiego opracowany został na podstawie ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym a zatwierdzony w dniu 18 stycznia 2012 r. przez Wojewodę Śląskiego.
Celem opracowania planu zarządzania kryzysowego jest zapewnienie możliwości optymalnego wykorzystania dostępnych sił i środków w sytuacjach kryzysowych oraz w czasie stanów nadzwyczajnych i w czasie wojny, w zakresie zapobiegania sytuacjom kryzysowym, przygotowania do przejmowania nad nimi kontroli, reagowania w sytuacjach kryzysowych oraz odtwarzania infrastruktury i przywracania jej pierwotnego charakteru. Plan Zarządzania Kryzysowego określa struktury i zasady organizacji instytucji i zespołów odpowiedzialnych za funkcjonowanie organów administracji publicznej w powiecie cieszyńskim oraz realizację zadań mających na celu złagodzenie prognozowanych skutków zdarzenia oraz przywracanie i odtwarzanie warunków bytowych po zdarzeniu. Formułuje zadania i zakresy odpowiedzialności osób funkcyjnych podczas działań związanych z przeciwdziałaniem i likwidacją skutków zdarzeń powodujących sytuacje kryzysowe z uwzględnieniem klasycznych faz (etapów) zarządzania kryzysowego, tzn. zapobiegania, przygotowania, reagowania i odbudowy. Ponadto plan określa udział w sytuacjach kryzysowych wielu podmiotów, które na co dzień realizują swoje zadania na rzecz szeroko rozumianej ochrony ludności. Plan Zarządzania Kryzysowego jest planem „żywym” – odzwierciedla stan prawny obowiązujący na wszystkich poziomach zarządzania w kraju w chwili jego opracowania i wymaga stałego doskonalenia oraz weryfikacji w zależności od potrzeb wynikających ze zmian legislacyjnych oraz doświadczeń praktycznych.

5. Rezerwa celowa na wykonanie działań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego
W budżecie powiatu na 2012 r. istnieje rezerwa celowa na wykonanie działań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego, która wynosi 275.774,00 zł.
6. Powiatowy magazyn przeciwpowodziowy

Decyzją Zarządu Powiatu z dnia 22.09.2011 r. utworzony został Powiatowy Magazyn Przeciwpowodziowy, który działa w ramach Wydziału Zarządzania Nieruchomościami.
Poniższa tabela przedstawia stan powiatowego magazyny przeciwpowodziowego na dzień 31 stycznia 2012 roku.  
	Lp.
	Nazwa sprzętu
	Jednostka miary
	Ilość sprzętu

	1
	2
	3
	4

	1.
	Worki
	szt.
	2000

	2.
	Plandeka 10x12
	szt.
	1

	3.
	Plandeka 4x5
	szt.
	5

	4.
	Kilof
	szt.
	5

	5.
	Łopata 
	szt.
	30

	6.
	Folia czarna 4x25
	rolka
	5

	7.
	Taśma ostrzegawcza
	szt.
	5

	8.
	Sznurek rolniczy
	rolka
	1


7. Magazyny przeciwpowodziowe miast i gmin powiatu cieszyńskiego
Sprzęt wg stanu na dzień 31 stycznia 2012 r.
Stan gminnych magazynów przeciwpowodziowych

	Lp.
	Nazwa sprzętu
	Gminny magazyn

przeciwpowodziowy 

3

	
	
	


	1
	2
	3

	1.
	Agregat prądotwórczy
	2

	2.
	Piły (pilarki) spalinowe
	6

	3.
	Pompy do wody i szlamu spalinowe
	3

	4.
	Zapory przeciwpowodziowe (m)
	60

	5.
	Worki 
	35830

	6.


	Osuszacze pomieszczeń łącznie:
	

	
	duże
	5

	
	małe
	9

 


Źródło: opracowanie własne na podstawie informacji nadesłanych z Urzędów Miast i Gmin powiatu cieszyńskiego (stan na 31.01.2012r.)
II. ANALIZA ZAGROŻENIA POWODZIOWEGO W POWIECIE CIESZYŃSKIM OPRACOWANA PRZEZ KOMENDĘ POWIATOWĄ PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W CIESZYNIE
1. Występowanie na obszarze powiatu cieków, zbiorników wodnych oraz budowli hydrotechnicznych (zagrożenie powodziowe oraz utonięcia),

Wody powierzchniowe:

Na terenie powiatu cieszyńskiego znajdują się następujące zbiorniki wodne: 

· stawy: 

· Podbór - miejscowość Ochaby Małe - 10 stawów o powierzchni łącznej 92,51 ha,

· Stawy „WYSZNIE” – miejscowość Zaborze – 10 stawów o powierzchni łącznej 63,17 ha,

· Stawy „GOŁYSZ” – miejscowość Zaborze – 9 stawów o powierzchni łącznej 86,44 ha, 

· Stawy „BAGIENCE” – miejscowość Drogomyśl – 2 stawy o powierzchni łącznej 37,02 ha,

· Stawy „BYCZKI” – miejscowość Drogomyśl – 11 stawów o powierzchni łącznej 17,99 ha,

· Stawy „CHYLIŃSKIE” – miejscowość Drogomyśl – 7 stawów o powierzchni łącznej 57,53 ha,

· Stawy „ZIMOCHOWY” – miejscowość Zaborze – 10 stawów o powierzchni łącznej 3,20 ha,

· Stawy „MNICH” – miejscowość Mnich – 11 stawów o powierzchni łącznej 431,27 ha,

· Stawy „OCHABCE” – miejscowość Ochaby Małe – 9 stawów o powierzchni łącznej 63,27 ha,

· Stawy „BARANOWICE” – miejscowość Ochaby Wielkie – 2 stawy o powierzchni łącznej 26,37 ha,

· Stawy „BAGNA” – miejscowość Ochaby Wielkie – 2 stawy o powierzchni łącznej 1,09 ha,

· rzeka Wisła –biegnie przez Miasto Wisła, Miasto Ustroń, Miasto i Gminę Skoczów, Miasto i Gminę Strumień- rzeka uregulowana bez obwałowań długość na terenie powiatu 60 km. 

· rzeka Olza – biegnie przez Gminę Istebna, Miasto Cieszyn, Gminę Hażlach, Gminę Zebrzydowice – rzeka w gminie Istebna i Cieszyn regulowana, w Gminach Hażlach i Zebrzydowice brak regulacji, na całej długości brak obwałowań, długość na terenie powiatu 32 km. Olza jest rzeką graniczną.

· Rzeka Brenica biegnie przez gminę Brenna i stanowi dopływ rzeki Wisły w Skoczowie, rzeka w gminie Brenna regulowana, na całej długości brak obwałowań, długość rzeki 15 km.

Warunki pogodowe wynikające z mikroklimatu:


Pogoda na terenach powiatu cieszyńskiego przez około 65% dni w roku kształtuje się pod wpływem powietrza polarno – morskiego, przez około 20% dni w roku pod wpływem polarno-kontynentalnego, przez blisko 6% dni w roku pojawia się powietrze arktyczne i przez 3% dni w roku napływają masy powietrza zwrotnikowego. Średnio przez 40,5% dni w roku nad terenem dorzecza górnej Wisły przemieszczają się fronty atmosferyczne, przy czym najwięcej dni frontalnych występuje zimą (44%), najmniej latem (37%). Roczne zachmurzenie kształtuje się w granicach 61%. Jest to jeden z najważniejszych elementów odzwierciedlających stan atmosfery, ograniczający dopływ bezpośredniego promieniowania słonecznego do powierzchni ziemi i oddziaływujący na temperaturę, wilgotność powietrza
i opady. Na terenie powiatu cieszyńskiego w większości występuje region klimatu pogórza Karpackiego oraz  klimat górski gdzie dominuje wpływ wysokości objawiający się 
w piętrowym zróżnicowaniu klimatu.

Zbiorniki retencyjne (ilość, stan):

Zbiornik -  Zapora Wisła Czarne. 


Nasyp zapory wykonano z materiału ziemnego uzyskanego z wykopów w czaszy zbiornika. Ekran wodoszczelny został wykonany z płyt zbrojonych, grubości 0,2 do 0,25 m ułożonych na warstwie podkładowej z płyt betonowych grubości ok. 0,12m. Płyty podzielone są na pasy szerokości 6,0m.

Wykaz cieków wodnych stwarzających zagrożenie wraz z poziomami ostrzegawczymi i alarmowymi:

	Lp.
	Ciek wodny oraz lokalizacja posterunku wodowskazowego
	Stany wody (cm)

	
	
	OSTRZEGAWCZY
	ALARMOWY

	1.
	WISŁA CZARNE-ZAPORA
	544,50
	551,20

	2.
	WISŁA – USTROŃ
	180
	230

	3.
	Wisła – SKOCZÓW
	200
	260

	4.
	OLZA – ISTEBNA
	190
	210

	5.
	OLZA – CIESZYN
	140
	230

	6.
	BRENNICA – GÓRKI WIELKIE
	220
	260

	7.
	PIOTRÓWKA – ZEBRZYDOWICE
	150
	230

	8.
	WISŁA – STRUMIEŃ
	200
	260


Ocena miejscowych zagrożeń powodziowych.

Z uwagi na bardzo rozległy teren działania charakter zagrożeń powodziowych przedstawiono w rozbiciu na miasta i gminy 

Gmina Brenna

Zagrożenie powodziowe występuje głównie w dolinie rzeki Brennicy. 

I. REJON Brenna – Bukowa, Centrum, Dół.

· w dolinie Hołcyna droga pod zaporą w Hołcynie,

· Most na potoku Chrobaczy droga S-141,

· Mostek potoku koło cmentarza nad kościołem,

· Potok Jastrzębiec i hala sportowa w Brennej,

· Droga gminna Jatny na wysokości zabudowań p. Stasiów do zabudowań p. Heller,

· Most na potoku Leśnica przy Szkole Podstawowej Nr 1,

· Kładka piesza na rz. Brennicy w Brennej – Pinkas,

· Odcinek rz. Brennicy od Brennej – Pinkas do Brennej Krzyżówki,

· Budynek mieszkalny p. Kłósko na rozwidleniu rz. Brennicy i potoku Leśnica,

· Budynki mieszkalne i grunty rolne koło rz. Brennicy pod Spaloną w kierunku Krzyżówki,

· W dolinie potoku Węgierski droga gminna oraz mostki na tym potoku,

· Droga koło potoku Lachy,

II. REJON Brenna – Leśnica

· Grunty rolne przed kamieniołomem przy drodze do Leśnicy,

· Most na rzece Leśnicy koło kamieniołomu,

· Potok Suchy Mały zagraża osiedlu mieszkaniowemu Kępka i drodze powiatowej,

· Droga powiatowa od przystanku Brenna Zorębki, aż do kamieniołomu,

· Droga powiatowa od mostu „U Strumienia” do restauracji „Pod Przyłazem”,

· Stolarnia i budynki mieszkalne w sąsiedztwie Ośrodka Zdrowia.

III. REJON Górki Wielkie i Małe.

· Potok Krzywaniec, droga gminna oraz grunty rolne w sąsiedztwie tego potoku,

· Most na rz. Brennicy (droga Brenna – Skoczów),

· Most na rz. Brennicy (droga Brenna – Grodziec),

· Grunty rolne i mostki położone w sąsiedztwie nieuregulowanego odcinka potoku Wschodnica w Górkach Wielkich – Szpotawice,

· Droga koło stolarni w Górkach Wielkich Szpotawice w miejscu przepływającego potoku Wschodnica.

Gmina Chybie

Przez teren gminy przepływają dwa cieki wodne tj. potok Bajerka, który płynie po wschodnim krańcu gminy od strony m. Pierściec przez teren lasów państwowych i wpada do zbiornika Goczałkowickiego oraz „Prawobrzeżny Młynówka Kiczycka”, która płynie po zachodniej granicy gminy i przepływa przez m. Mnich do m. Drogomyśl. Cieki te nie powodują bezpośredniego zagrożenia powodziowego dla mieszkańców gminy. Natomiast
w czasie wystąpienia długotrwałych i obfitych opadów deszczu występują liczne podtopienia gruntów rolnych, a wysoki poziom wód gruntowych powoduje występowanie wody w podpiwniczeniach budynków.

Miasto Cieszyn

Zagrożenie powodziowe w pobliżu koryta Rzeki Olzy.

        1. Potok Puńcówka od mostku przecinającego ciek potoku z Al. Łyska do

            ujścia dopływu ze śluzy „Przystani kajakowej”.

        2. Rzeka Olza na odcinku od ujścia potoku Puńcówka do ul. Schodowej:

             a) potok Puńcówka od ujścia dopływu do śluzy od „Przystani kajakowej”

                do rz. Olzy może być zabezpieczany siłami OSP;

             b) potok Młynówka od śluzy powyżej Kąpieliska Miejskiego do granicy

                zakładu oraz śluza na Młynówce:

· patrolują patrole zakładowe ME Celma SA, zakład przed zatopieniem 

chroni się własnymi siłami, za to odpowiada Prezes Spółki ME 

Celma SA ;

· Olza od ul.Schodowej – do granic zakładu Juwenia – w czasie powodzi

patrolowany jest przez służbę tego zakładu, zakład zabezpiecza własne

obiekty.

3. Most „Wolności” i most „Przyjaźni” zagrożone są tworzeniem zatorów   

    poprzez zatrzymanie powalonych drzew.

4. Zatory tworzą się również na jazie piętrzącym potoku „Puńcówka”.

Gmina Dębowiec

Zagrożenie powodziowe małe, jedynie w dolinach w których występują stawy rybne hodowlane.

         Wykaz obiektów zagrożonych:

· Spółdzielnia Kółek Rolniczych w Dębowcu

· Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna w Dębowcu

· Oczyszczalnia Ścieków w Dębowcu

· Stawy rybne /obok Zamkowego/

· Kładki dla pieszych k/Franciszka Legierskiego i Stacji Redukcyjnej Gazu w  Dębowcu Centrum

· most  Dębowiec Centrum


Wykazane obiekty mogą być zagrożone przez powódź w wyniku nadzwyczajnej klęski żywiołowej spotykanej raz na kilkadziesiąt lat. Zagrożenie to polega na  zalaniu w/w budowli.

        Wykaz dróg zagrożonych podczas spływu wód podziemnych:

· droga „Do Buchty” w Iskrzyczynie

· droga „Dulski” w Iskrzyczynie

· droga „Do Smelika” w Kostkowicach

· droga „Na Zadki” w Ogrodzonej oraz obiektów mostowych:

· most nad potokiem w ciągu drogi „Do Buchty” w Iskrzyczynie,

· most nad Knajką w ciągu drogi Sztefek-Gruszczyk w Ogrodzonej.

        Most Dębowiec Centrum jest administrowany przez Powiatowy Zarząd

        Dróg Publicznych.

Gmina Goleszów

Zagrożenie powodziowe istnieje jedynie w dolinie Rzeki Puńcówki.

Gmina Hażlach


Zagrożenia powodziowe występują:

· W Kończycych Wielkich na rz. Piotrówka ul. Ks. Olszaka, Młyńska, Wierzbowa, Dębina, Topolowa,

· Na zakolach ul. Beresteczko,

· Na potoku granicznym z Dębowcem,

· Wzdłuż rz. Piotrówka przy ul. Głównej,

· Przy ul. Rudowska,

· Przy ul. Kamienna i Żniwna,

· Na granicy m. Hażlach, Brzezówka i Kończyce Wlk.

· Nad potokiem przy ul. Granicznej.

Gmina Istebna

Z uwagi na to, iż jest to teren górzysty zagrożenie powodziowe jest niewielkie.

W okresie wiosennych roztopów oraz coraz częściej występujących gwałtownych, długotrwałych oraz obfitych opadów deszczu może wystąpić zagrożenie powodziowe na rzece Olzie w rejonie przysiółków Suszki i Szymcze w Istebnej oraz rzeki Czadeczka 
i w rejonie przysiółka Krężelka w Jaworzynce.

Na przestrzeni ostatnich lat odnotowano, że przy długotrwałych opadach deszczu woda występuje z brzegów również na potoku Glinianym i innych licznych ciekach wodnych.

Miasto/ Gmina Skoczów

Zagrożenie powodziowe w pobliżu koryta Rzeki Wisły.

Podczas powodzi „Lipiec 97” szkody powodziowe wystąpiły w następujących miejscach:

· Droga Lebzak –Glinki – Ochaby w Wiślicy,

· Droga Obwodnica – Piekarnia – Sołtys w Harbutowicach,

· Droga Leśniczówka – Kiczyce w Pierśćcu,

· Droga Krupa – Zbijowski w Pierśćcu,

· Droga Kozok – Chmiel w Bładnicach,

· Droga Przybyła – Merekwica w Wilamowicach,

· Droga Kaleta – Kądzielnik – Cymorek w Kiczycach,

· Droga Kółko Rolnicze – Stawy w Wiślicy,

· Droga Zając – Stawy – Krzyż w Pogórzu,

· Droga Kostka – Kanafek w Pogórzu,

· Droga Heller – Dawid w Międzyświeciu,

· Droga Mędrek – Skiba w Kiczycach,

· Droga Handzel – Prokopski w Ochabach,

· Młynówka Ustrońsko – Skoczowska,
Miasto/ Gmina Strumień 

Zagrożenie powodziowe występuje nad rzeką Knajka: w Strumieniu budynki przy 
ul. Brodeckiego, w Drogomyślu budynki z okolicy Baranowic, w Bąkowie dzielnica Łęg oraz w Zabłociu budynki w rejonie „Pasiek” i od strony zbiornika wodnego w Goczałkowicach.  

Miasto Ustroń

Zagrożenie powodziowe w pobliżu koryta Rzeki Wisły.

Wykaz miejsc kontrolowanych w czasie pełnienia dyżuru:

1. Rzeka Wisła:                                                                                                                                                                                 

· w rejonie kładki wiszącej w Ustroniu Polanie

· w rejonie mostu przy stacji benzynowej

· w rejonie kładki wiszącej na wysokości ul.Parkowej

· w rejonie mostu na ul.Grażyńskiego

· w rejonie mostu na ul.Kuźniczej

· w rejonie mostu na ul.Lipowskiej

· w rejonie kładki dla pieszych na wysokości ul.Bednarka

 2. Potok Dobka:

· w rejonie mostu za starą szkołą w Dobce

· w rejonie sklepu w Dobce

· wzdłuż potoku równolegle do ul.Furmańskiej

 3. Potok Jaszowiec:

· w rejonie zapory rumoszowej pod DW „Kolejarz”

4. Potok Poniwiec:

· w rejonie budynku Akacjowa 19

· w rejonie mostu na drodze do Wisły

 5. Potok Gościradowiec:

· w rejonie źródełka  Żelazistego

 6. Potok Bładniczka:

· odcinek od mostu w ciągu ul. Partyzantów do mostu przy ul. Gałczyńskiego

· w rejonie ul.9-go Listopada i Rynku

 7. Potok Młynówka:

· w rejonie mostu kołowego na ul.Wczasowej

· w rejonie wlotu potoku Bładniczka do Młynówki

· odcinek potoku wzdłuż ul.Ogrodowej

     Po stwierdzeniu znacznego podwyższenia   poziomu  wody w korycie potoku należy sprawdzić dodatkowo śluzy wszystkich kanałów ulg:

· Wisła Obłaziec,

· Przed stawem w Ustroniu Polanie,

· Na wysokości wiaduktu na Skalicę,

· Na stawie kajakowym w Ustroniu Centrum,

· Kanał ulgi za stawami rybackimi FSM.

  8. Rów melioracyjny przebiegający przez Tartak:

· -   w rejonie wylotu cieku za tartakiem na wysokości ul. Fabrycznej.              

Miasto Wisła


Zagrożenie powodziowe może wystąpić w okresach wiosennych roztopów oraz najczęściej w okresie letnim kiedy występują obfite opady deszczu o charakterze długotrwałym i burzowym. Najbardziej zagrożone powodzią miejsca to: 

· na potoku Malinka, od mostu przy ul. Kędzierowskiej do mostu na osiedlu Bajcary;

· na potoku Kopydło od mostu na ulicy Wspólnej do DW „Raciborzanka”;

· na potoku Dziechcinka od DW „Łada” po wiadukt kolejowy.

W powyższych przypadkach zagrożonych zalaniem jest ok. 100 ha oraz 15 gospodarstw.


Zatopień tych można uniknąć stosując w profilaktyce tzn. w czasie pogotowia 
p. powodziowego ciągłego usuwania konarów drzew z koryta rzeki Wisła, nie dopuszczając do powstawania zatorów przy mostach. 


Największym jednak zagrożeniem jest możliwość wystąpienia katastrofalnych zatopień powstałych w wyniku uszkodzenia (zniszczenia) zapory Wisła-Czarne.

W tym przypadku strefa zalewowa obejmie teren, aż po Ustroń-Polana. 

Pod wodą znajdzie się około 650 ha, 160 budynków, a zagrożonych jest około 1650 ludzi. W tym przypadku istnieje konieczność zainstalowania odpowiedniego systemu alarmowania z wykorzystaniem istniejących syren alarmowych 
i przeprowadzenie samoewakuacji do rejonów bezpiecznych i tak:

· w rejonie Wisła-Czarne – od zapory do skrzyżowania Wisła Malinka – 240 osób do Cieńkowa i Kosarzysk;

· w rejonie Wisła Nowa Osada – od skrzyżowania Wisła Malinka do skrzyżowania Wisła Oaza – 720 osób do Gościejowa;

· w rejonie Wisła Centrum – od skrzyżowania Wisła Oaza do Wisły Obłaźca – 700 osób do Partecznika i Bukowej oraz 290 osób w rejon Jawornika i Gahury, a także Dziechcinki.

Gmina Zebrzydowice

Zagrożenie powodziowe stwarza głównie rzeka Piotrówka wraz z dopływowymi potokami w miejscowościach: Kończyce Małe, Zebrzydowice i Marklowice Górne.

Rzeka Olza w sołectwie Kaczyce jest rzeką graniczną i po stronie polskiej na terenie gminy nie stwarza zagrożenia powodziowego. Rzeka Piotrówka na terenie Kończyc Małych tworzy liczne zakola oraz występują znaczne przewężenia powodujące wystąpienia wody z koryta podczas intensywnych i obfitych opadów deszczu.

Najbardziej zagrożonymi obiektami są:

W sołectwie Zebrzydowice – most przy ul. Słowackiego, teren wzdłuż ul. Nowy Dwór wraz 
z zabudowaniami,

W sołectwie Kończyce Małe – dom przy ul. Staropolskiej, most przy ul. Korczaka,

W sołectwie Marklowice Górne – most i budynki przy ul. Szkolnej od granicy do mostu.

Powodziowe zagrożenie transgraniczne:


Powodziowe zagrożenie transgraniczne występuje w obrębie  koryta rzeki Olzy, która jest rzeką graniczną.

Zbiorniki retencyjne sztuczne i naturalne (max. poziom oraz możliwości retencyjne i przyjęcia fali powodziowej):

Na terenie powiatu cieszyńskiego zlokalizowano jeden sztuczny zbiornik retencyjny, którym jest Zapora Wisła Czarne.


Całkowita pojemność zbiornika wynosi ok. 5 mln m3.

Urządzenia spustowe stanowią: - przelew powierzchniowy usytuowany na prawym stoku doliny oraz spusty denne, które stanowią dwa stalowe rurociągi o średnicy 800mm każdy. 


Stany spiętrzenia wody na zaporze wynoszą:

Normalny stan spiętrzenia 545,60 m.n.p.m. 

Powodziowy stan spiętrzenia 551,40 m.n.p.m.

2. WYKAZ OBIEKTÓW ZAGROŻONYCH SZCZEGÓLNIE WAŻNYCH NA TERENIE POWIATU CIESZYŃSKIEGO,

	GMINA


	NAZWA OBIEKTU, LOKALIZACJA
	RODZAJE ZAGROŻEŃ

	USTROŃ


	· Most Ustroń – Polana

· Most Ustroń – Centrum

· Most Ustroń – Kuźnia

· Most Ustroń – Lipowiec

Zakłady pracy :

· Kuźnia Ustroń - 
ul. Daszyńskiego 64

· Tartak Ustroń – ul. Kościelna 21
	W razie zerwania mostów może dojść do dodatkowego spiętrzenia wody i wcześniej nieprzewidzianych wylewów.

Zagrożenie występuje ze strony rzeki Wisły
 i potoku Młynówka.

Zagrożenie występuje ze strony potoku Bładniczka



	GOLESZÓW
	Brak
	Brak

	CHYBIE
	Brak
	Brak

	ISTEBNA


	· Most Istebna –Tartak

· Most Istebna – Glinainy

Obiekty znajdują się na drodze wojewódzkiej Nr 941 
	Uszkodzenia lub zniszczenie mostów może spowodować wstrzymanie ruchu komunikacyjnego na odcinku Wisła –Istebna

	HAŻLACH


	· Most w Hażlachu na ul. Głównej – droga powiatowa
 Nr 04160

· Most w Kończycach Wielkich na ul. Kościelnej
	Zagrożenie powodziowe

	WISŁA


	Zbiornik wodny Wisła – Czarne – rzeka Wisła km 96,89 (przekrój zaporowy), kierownictwo zbiornika : 43-460 Wisła Osiedle Noclegi 1
	Przy przepływie > 20 m3 /s –zagrożenie powodziowe dla miasta Wisła.

	SKOCZÓW


	· Most drogowy na rzece Wiśle w ciągu DK Nr 1 
w Skoczowie

· Most drogowy na rzece Wiśle w ciągu drogi powiatowej Nr 04174 
w Skoczowie

· Most drogowy na rzece Wiśle w ciągu drogi powiatowej Nr 04157 
w Ochabach
	Przerwanie połączenia drogowego w kierunku przejścia granicznego, zagrożenie dla mostów położonych w dolnym biegu rzeki.

Przerwanie połączenia pomiędzy lewo i prawostronną częścią miasta, zagrożenie dla kładek i mostów położonych w dolnym biegu rzeki.

Przerwanie połączenia pomiędzy prawo i lewostronną częścią Ochab, zagrożenie dla kładek oraz mostu drogowego w Drogomyślu.

	STRUMIEŃ
	Brak
	brak

	DĘBOWIEC


	Dwa mosty na rzece Knajce

Oczyszczalnia ścieków  usytuowana w pobliżu rzeki Knajki 
	Uszkodzone mosty mogą przerwać połączenie komunikacyjne pomiędzy Dębowcem a Skoczowem, a także między sołectwem Iskrzyczyn i Dębowiec.

	BRENNA


	· Most na drodze powiatowej Skoczów Brenna koło Szkoły Podstawowej nr 1 w Brennej

· Most na drodze powiatowej Brenna – Leśnica w Brennej koło kamieniołomu 

· Most na drodze powiatowej Brenna – Leśnica koło kościoła w Brennej Leśnicy

· Most na drodze powiatowej Brenna – Leśnica przed restauracją „Stary Groń”
 w Brennej Leśnicy
	Zniszczenie mostów uniemożliwi dojazd nawet do kilkuset budynków.

	CIESZYN
	Brak
	Brak

	ZEBRZYDOWICE


	· Transformator 100KVA 
w Zebrzydowicach przy      
ul. Rzecznej 

· Stacja uzdatniania wody przy ul. Rzecznej

· Transformator 100KVA
 w Marklowicach Górnych    ul. Szkolna 

· Most w Kończycach Małych na ul. Korczaka – droga powiatowa nr 14616

Zagrożonych jest 8 mostów na rzece Piotrówce. Wykaz mostów przedstawiony jest wg. wielkości zagrożenia :

· Most na ul. Staropolskiej 
w Kończycach Małych – droga gminna 

· Most w Marklowicach Górnych ul. Nowy Dwór – droga gminna

· Most w Kończycach Małych ul. Hallera

· Most w Zebrzydowicach ul. Słowackiego – droga wojewódzka 937 

· Most w Zebrzydowicach ul. Ks. Janusza – droga powiatowa 14677

· Most w Zebrzydowicach ul. Kasztanowa – droga gminna

Most w Marklowicach Górnych ul. Mickiewicza – boczna odnoga przy granicy RP.(most po remoncie)
	Zalanie obiektów przez powódź spowoduje pozbawienie wody pitnej 70% ludności Zebrzydowic

Zalanie przez powódź spowoduje pozbawienie energii elektrycznej części mieszkańców sołectwa Marklowice Górne 

Powódź powoduje nie przejezdność na trasie Kończyce Małe – Pruchna 

Powódź powoduje utrudnienie w ruchu komunikacyjnym na odcinku Zamek - kościół 

Powódź powoduje utrudnienie w ruchu
 i dojazd do północnej części sołectwa

Powódź powoduje utrudnienie dojazdu do wschodniej części sołectwa

W przypadku dużej powodzi  praktycznie zablokowane zostanie połączenie drogowe Cieszyn – Zebrzydowice – Jastrzębie

W przypadku dużej powodzi  zablokowane zostanie połączenie drogowe Zebrzydowice – Pielgrzymowice – Pawłowice

Duża powódź  spowoduje duże utrudnienie 
w ruchu kołowym w centrum.




Źródło: Analiza zagrożeń na terenie powiatu cieszyńskiego KP PSP W Cieszynie - 2012 r.
3. Sprzęt przeciwpowodziowy będący na stanie ewidencyjnym KP PSP w Cieszynie

	Lp.
	PSP/JRG
	Pompy pływające do wody czystej         ( gaśnicze i przeciwpowodziowe)
	Pompy przenośne do wody czystej            ( gaśnicze) 
	Pompy do wody zanieczyszczonej                    (przeciwpowodziowe)
	Pompy przewoźne do wody czystej 

( gaśnicze i przeciwpowodziowe)
	Pompy przewoźne do wody zanieczyszczonej 

( gaśnicze i przeciwpowodziowe)
	Łodzie z silnikiem
	Łodzie bez silnika
	Pontony z silnikiem
	Pontony bez silnika

	1
	PSP
	5
	2
	8
	2
	1
	1
	0
	0
	1

	2
	OSP z KSRG
	33
	48
	28
	0
	0
	1
	3
	2
	1

	3
	OSP spoza KSGR
	30
	87
	13
	0
	0
	0
	1
	1
	1

	
	RAZEM
	68
	137
	49
	2
	1
	2
	4
	3
	3


Źródło: KP PSP w Cieszynie – 2012 r.
	Lp.
	Nazwa sprzętu
	PSP 
	OSP z KSRG
	OSP spoza KSRG
	RAZEM

	1
	Pompy pływające do 1000 dm3/min
	0
	6
	4
	10

	2
	Pompy pływające od 1000 do 1200 dm3/min
	5
	26
	24
	55

	3
	Pompy pływające pow. 1200 dm3/min
	0
	1
	2
	3

	4
	Pompy przewoźne do wody czystej 4000 dm3/min
	2
	0
	0
	2

	5
	Pompy przewoźne do wody zanieczyszczonej 5600 dm3/min 
	1
	0
	0
	1

	6
	Pompy przenośne szlamowe do 1000 dm3/min
	6
	14
	6
	26

	7
	Pompy przenośne szlamowe od 1000 do 1200 dm3/min
	0
	1
	2
	3

	8
	Pompy przenośne szlamowe pow. 1200 dm3/min
	2
	13
	5
	20

	9
	Pompy przenośne do czystej wody do 1000 dm3/min
	0
	47 ( 5 x 1000 dm3/min i 42 x 800 dm3/min) 
	80 ( 74 x 800 dm3/min, 4 x 1000 dm3/min, 1 x 400 dm3/min i 1 x 710 dm3/min)
	127

	10
	Pompy przenośne do czystej wody od 1000 do 1200 dm3/min
	2
	1
	7
	10

	11
	Pompy przenośne do czystej wody pow. 1200 dm3/min
	0
	0
	0
	0


Źródło: KP PSP w Cieszynie – 2012 r.
Podział pomp:

PSP:

1. Pompy pływające:

- 5 x NIAGARA 1200 dm3/min

2. Pompy przewoźne do wody zanieczyszczonej:

- Zestaw pompowy 5600 dm3/min TECH POMP

3. Pompy przewoźne do wody czystej:

- 2 x ROSENBAUER 4000 dm3/min

4. Pompy przenośne do czystej wody:

- HONDA 1000 Pompy przenośne szlamowe:

5. Pompy przenośne szlamowe:

- 2 x BIAŁOGON 900 dm3/min

- METABO 1000 dm3/min

- 2 x KIPOR  900 dm3/min

- 2 x HONDA 1300 dm3/min

- Pompa KGP 30 1000 dm3/min

OSP:

Z KSRG-

- Pomp pływających do wody czystej  to głównie Niagary i Hondy 

- Pompy przenośne do wody czystej głównie to M8/8

- Pompy przenośne do wody zanieczyszczonej.

Spoza KSRG:

- Pomp pływających do wody czystej  to głównie Niagary i Hondy 

- Pompy przenośne do wody czystej głównie to M8/8

- Pompy przenośne do wody zanieczyszczonej.

	Nazwa sprzętu
	Aktualny stan

	
	PSP
	OSP z KSRG
	OSP spoza KSRG
	Razem

	Piły do drewna
	19
	54
	53
	126

	Piły do betonu i stali
	6
	15
	4
	25

	Wodery
	27
	112
	167
	306

	Skafandry( piankowe)
	1
	6
	0
	7

	Kapoki
	16
	68
	39
	123

	Koła ratunkowe
	3
	7
	0
	10

	Buty gumowe
	115
	278
	321
	714

	Linki ratowniczych 
	38
	61
	73
	170


Źródło: KP PSP w Cieszynie – 2012 r.
PSP wyposażone jest w następujący  sprzęt: 

-  1 łódź 6 osobowa o  mocy silnika 11 kW  

-  1 ponton 4 osobowy wiosłowy

-  19 pił łańcuchowych  do drewna 

-  6 pił tarczowych do betonu i stali 

-  27 szt. spodni woderów

-  16 szt. kapoków

-  1 skafander piankowych

-  115 par butów gumowych

-  38 szt. linek ratowniczych

OSP w KSRG wyposażone jest w następujący  sprzęt: 

-  4 łodzie: 

a) jedna 4 osobowa o mocy silnika 21 kW, 

b) trzy 6 osobowe wiosłowe

-  3 pontony: 

a) jeden 4 osobowy wiosłowy, 

b) drugi 6 osobowy o mocy silnika 4,2 kW, 

c) trzeci 8 osobowy o mocy silnika 17,5 kW

-  54 pił łańcuchowych do drewna 

-  15 pił tarczowych do betonu i stali 

-  112 szt. spodni woderów

-  68 szt. kapoków

-  6 szt. skafandrów piankowych

-  278 par butów gumowych

-  7 szt. kół ratunkowych

-  61 szt. linek ratowniczych

OSP spoza KSRG wyposażone jest w następujący  sprzęt: 

-  1 łódź 6 osobowa wiosłowa 

-  2 ponton: 

a) jeden 6 osobowy wiosłowy, 

b) drugi 6 osobowy o mocy silnika 4,2 kW  

-  53 pił łańcuchowych do drewna 

-  4 pił tarczowych do betonu i stali 

-  167 szt. spodni woderów

-  39 szt. kapoków

-  321 par butów gumowych

-  73 szt. linek ratowniczych
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